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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Разработка проекта Генеральный план и Правила землепользования и застройки применительно к поселку Покровск-Уральский Североуральского городского округа с разработкой проекта планировки объектов спортивно-туристического центра «Кумба Свердловской области выполнена авторским коллективом мастерской генерального плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу Администрация Североуральского городского округа (муниципальный контракт № 357/1 от 20.12.2010 г.) на основании протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок от 7 декабря 2010 года № 344.

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

· Градостроительный кодекс РФ;

· Водный кодекс РФ;

· Земельный кодекс РФ;

· Лесной кодекс РФ;

· Закон РФ «О недрах»;

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

· СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

· СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

· СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

· СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

· СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

·     Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09. Новая редакция);

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

·  Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66);
· Материалы Схемы территориального планирования Свердловской области, 2007 год, Уралгражданпроект, утвержденой постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 года № 1000 – ПП применительно к территории Североуральского городского округа. 
· Материалы   генерального плана Североуральского городского округа, ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО»
· Программа социально-экономического развития  Североуральского городского округа на 2008 – 2030 г.г
1.3. В качестве топографических материалов использованы:

- 
кадастровая съемка М 1:2000, выполненная по заказу Роснедвижимости в 2000 г., дополненная материалами съемки М 1:2000, выполненной трестом «УралТИСИЗ» в 1990 г. и топографической съемкой М 1:25000, выполненной Свердловским отделением Уральского аэрогеодезического предприятия «Уралаэрогеодезия» в 2009 г.  в системе координат 1963 года и прошедшей процедуру рассекречивания,  представленные администрацией Североуральского городского округа.

1.4. За исходный год при расчёте экономической базы развития и численности населения принят 2009 г. (01.01.2010). 

Расчетный срок – 2030 г., первая очередь - 2020 г.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Основной целью документа территориального планирования муниципального образования – генерального плана поселка Покровск-Уральский является обеспечение устойчивого  развития.

Понятие «устойчивое развитие» определяется как гармоничное развитие производства, социальной сферы населения и окружающей природной среды.

Устойчивое развитие базируется на формулировании понятия потребностей населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а также выявлении ограничений, обусловленных состоянием технологии и организации общества, связанных со способностью окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.

Для достижения обозначенной цели необходимо:

1. 
обеспечение безопасности территории и предотвращение вредных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду;

2. 
сохранение и развитие системы природных и озелененных территорий;

3. 
улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение многообразия жилой застройки;

4. 
развитие общественных территорий, формирование системы социальной инфраструктуры;

5.
 реорганизация и эффективное использование производственных территорий;

6. 
обеспечение надежности и безопасности систем транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории;

7. 
формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и привлекательной среды.

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
3.1.  Местоположение 

Поселок Покровск-Уральский — населенный пункт Североуральского  городского округа Свердловской области, центр сельской администрации,  в состав которой входит также п. Баяновка. Покровск-Уральский расположен на реке Колонге (приток р. Вагран), в 480 км к северу от Екатеринбурга,, в 7,5 км  западнее центра городского округа г. Североуральска, в 14,8 км от  ж.д. станции Бокситы. 

Обслуживается – железнодорожным и  автомобильным видами транспорта, связь с центром городского округа осуществляется по автомобильной дороге  автодороге  Покровск-Уральский – Североуральск.

Численность населения на 01.01.2010 г. –  1417 чел.

Общая площадь в границах поселка – 508,6 га.
3.2. Краткая историческая справка

Поселок Покровск-Уральский основан в 1760 г. Название Покровский получил по церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Жители села работали на золоте, а затем начались лесозаготовки. В связи  с началом строительства железной дороги от станции Вагран в сторону реки Исток и началом горных работ по подготовке добычи железной руды на Покровском железном руднике в мае 1914 года этот населенный пункт формируется как поселок горняков и лесозаготовителей. В 30-е годы начали строить так называемый леспромхозовский поселок. В 1936 году Покровск посетил заместитель председателя Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) СССР Пятаков. После приезда Пятакова закрыли Баяновский, а затем Покровский карьеры. Объяснение было простым: мало содержание железа в руде. Перед началом войны в поселке обосновалась геологическая партия, работали железная дорога и мехлесопункт, расширялся леспромхозовский поселок. Многие из рабочих Покровского рудника уехали на другие рудники Богословского рудоуправления, многие перешли на работу в Североуральский бокситовый рудник. Основным местом работы стал Покровский мехлесопункт.  Свое нынешнее имя поселок получил в 1947 году.
4. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Климат.

Территория поселка расположена на широте 60º. Климат резко континентальный, с коротким дождливым летом и продолжительной суровой снежной зимой. 
Ближайшая метеостанция находится в городе Североуральске, расположенном на 5 км восточнее п. Покровск – Уральского. 

В Североуральске последний заморозок - 30 мая, первый - 4 сентября, период безморозный -84 дня. Промерзание почв в марте достигает максимума. Отрицательная температура проникает на глубину 250-210 см (раз в 50 лет). Глубина промерзания 160-170 см наблюдается, в среднем, каждые 10 лет. Абсолютный максимум температуры – (+350С), абсолютный минимум – (- 520С). Среднегодовая температура (за последние 5 лет) – 1,30С.

Среднемесячная  температура воздуха г. Североуральска*

                                                                                                                          Таблица
	Месяц 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Январь
	-13,0
	-14,5
	-24,7
	-8,0
	-13,7

	Февраль
	-10,7
	-14,1
	-15,9
	-21,0
	-10,8

	Март
	-6,6
	-8,2
	-6,1
	-3,0
	-4,4

	Апрель 
	-3,6
	2,6
	-1,3
	4,1
	1,4

	Май
	11,6
	12,2
	8,0
	8,4
	7,8

	Июнь
	14,6
	13,2
	18,2
	12,5
	14,4

	Июль
	20,0
	18,4
	15,1
	20,0
	18,8

	Август
	13,0
	15,2
	13,1
	16,4
	14,0

	Сентябрь
	8,0
	10,1
	9,1
	9,2
	6,3

	Октябрь
	-0,2
	4,6
	0,1
	3,9
	4,5

	Ноябрь
	-6,8
	-0,4
	-11,7
	-8,7
	-1,3

	Декабрь
	-18,7
	-11,0
	-9,9
	-10,8
	-8,9

	Среднегодовая 
	0,6
	2,3
	-0,5
	1,9
	2,3


*По данным предоставленным метеорологической станцией города Североуральска.

Процентное соотношение юго-западных и западных направлений ветров составляет 39%. На ветры со скоростью до 5 м/сек. приходится до 80% всех ветров, на возвышенностях горной части  ветры достигают 20 м/сек. Наибольшая влажность воздуха наблюдается в осенне-зимний период, составляет 82% (меньшая - 57%). 10-40 дней в году бывают туманы. 

Значительное количество облачных дней в году обеспечивает минимальные значения солнечных ресурсов. Повышенная облачность значительно уменьшает экстремальные значения температур воздуха.

Сумма положительных температур выше 10ºС на территории Североуральского городского округа одна из самых низких в области, она составляет 1300-1450ºС. Гидротермический коэффициент выше 1,6. Район отличается наиболее низкими температурными показателями среди районов Серовской группы и высокой влагообеспеченностью. Сумма осадков за период активной вегетации – 275 мм, и за год - 600 мм. Максимум осадков - в июле-августе, минимум - в феврале.

4.2. Рельеф и гидрография.

Поселок Покровск – Уральский находится на восточном склоне Северного Урала,  располагается в зоне горно-холмистого и увалистого рельефа. 

Высотные отметки водоразделов колеблются от 242 м на северо-востоке до 273,3 м (Пионерский) на западе. Отмечается общий юго-восточный уклон площадки. Минимальная отметка рельефа в границах населенного пункта – 193 м.

С запада на юго-восток поселок пересекает долина реки Колонги. Река Колонга – левобережный приток реки Вагран. Она течет с Предуральской горной гряды, западнее гор Кумба (906,2 м) и Золотой Камень (780 м). Длина реки – 52 км, площадь бассейна – 352 км². Русло реки шириной 15-20 м в межень и около 40 м в паводок.

Максимальная скорость течения реки - 2-3 м/с. Среднегодовой расход воды - 1,89 м³/сек. Годовой объем стока – 59,65 млн. м³. 

Начало ледостава на р. Колонге – 21 октября, конец – 20 апреля. К концу зимы река промерзает до дна, а толщина льда возрастает за счет намерзания наледей. 

Западной части поселка долина реки нарушена разработками Бауманского карьера. В настоящее время карьер затоплен. 

Основные гидрологические характеристики естественного стока реки Колонги в районе п. Покровск – Уральского следующие: 

- Площадь водосбора – 215 км²;

- Длина реки – 27 км;

- Коэффициент извилистости участка – 1,07;

- Модуль годового стока – 5,7 л/с с км²;

- Средний расход годового стока – 1,23 м³/с;

- Минимальный средний месячный расход 95% обеспеченности (летней межени) – 0,34 м³/с;

- Минимальный средний месячный расход 95% обеспеченности (зимней межени) – 0,18 м³/с;

- Средняя ширина реки зимой – 11,1 м, летом – 10,0м;

- Средняя глубина реки зимой – 0,28 м, летом – 0,20 м.

Гидрологическая характеристика реки принята по данным ГУ «Свердловский ЦГМС-Р», письмо №07.23/17 от 31.03.2006 г.

4.3. Геологические условия.

В геолого-структурном отношении участок работ расположен в пределах Тагильского мегасинклинория (структура II порядка) Тагильско – Магнитогорского прогиба (структура I порядка), сложенного разнообразными, в разной степени метеморфизованными вулканогенно-осадочными образованиями Покровской свиты верхнего силура. Эти породы изменены и имеют сложное боковое строение. Общее простирание пород меридиональное, субмеридиональное.

Рассматриваемая территория состоит главным образом из мощной толщи известняков, переслаивающихся с глинистыми и песчано-глинистыми сланцами, песчаниками, конгломератами и эффузивно-пирокластическими образованиями.

На известняковой толще, в речных долинах (преимущественно меридионального направления), заложенных в мезозое, отлагались континентальные третичные образования -галечники, пески, глины.

Четверичные отложения, покрывающие непосредственно породы палеозоя и протерозоя, развиты почти повсеместно, за исключением выходов на поверхность пород фундамента в виде отдельных и непрерывных скал на водоразделах, в борту террас, на склонах. Мощность отложений небольшая и непостоянная, от десятых долей до первых метров на склонах и до десятка метров в долинах рек.

По возрасту отложения подразделяются на плейстоценовые (верхнеплейстоценовые) и голоценовые.

В связи с морфологическими элементами поверхности четвертичные отложения представлены разнообразными генетическими типами: элювиальными, делювиальными, аллювиальными и озерно-болотными. Элювиальные образования наиболее развиты на пологих водораздельных увалах. Делювий повсюду встречается на склонах гор и холмов. Аллювий приурочен к многочисленным рекам. Озерно-болотные отложения распространены на пониженных участках.

Коренные породы расположенного восточнее поселка города Североуральска – известняки большой мощности (превышающей 200м). Известняки простираются в меридиональном направлении и имеют восточное и северо-восточное падение 10-15º и более. Толща известняков осложнена сбросами и надвигами. Верхний горизонт их трещиноват и закарстован. Карст речных долин широко развит в зонах тектонических трещин.

4.4. Гидрогеологические условия.

В гидрогеологическом отношении п. Покровск  - Уральский расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) вод, где безнапорные, а участками субнапорные воды приурочены к верхней трещиноватой зоне коренных вулканогенно-осадочных пород палеозоя, представленных порфиритами, туфопесчаниками с прослоями глинистых сланцев. Мощность трещиноватой зоны выветривания в среднем составляет 60-70 м. Глубина установившегося уровня подземных вод на участке при бурении скважин 1в, 2в и их опробовании откачками в сентябре – октябре 1990 г. составляла 9,1 - 9,8 м.

Водовмещающая трещиноватая среда палеозойского комплекса пород обладает в целом низкой водообильностью, обеспечивающей дебит скважин при их вскрытии, не превышающий 1-2 дм³/с. На этом фоне встречаются геолого-структурные элементы, приуроченные к литологическим контактам, тектоническим нарушениям, внедрениям жильных тел, обладающие повышенной водообильностью.  По-видимому, палеозойские породы в пределах одного из таких элементов вскрыты скважинами на Покровск-Уральском водозаборном участке. Так удельные дебиты эксплуатационных скважин при их откачках изменялись от 1,64 дм³/с (скв. 4в) до 3,05 дм³/с (скв. 3в). Питание подземных вод осуществляется инфильтрацией атмосферных осадков через покровные рыхлые отложения на площади формирования ЭЗПВ. При предполагаемой площади формирования ЭЗПВ, оцениваемой по предварительным данным в 0,3-0,4 км² (Гидрогеологическое заключение № 1260 М), обеспеченность эксплуатационного водоотбора, формируемого за счет естественных ресурсов подземных вод, ориентировочно оценивается в 0,7 дм³/с (60 м³/сут). Учитывая близкое расположение русла р. Колонги от водозаборных скважин (200 м), другим источником формирования эксплуатационного водоотбора может являться частичное привлечение транзитного стока реки, особенно в меженные периоды при отсутствии инфильтрационного питания подземных вод или его малой величине в маловодные периоды и сезоны.

4.5. Инженерно-строительный анализ.

По геоморфологическим условиям ограничениями для строительного освоения являются участки:

- с активным рельефом, имеющие уклон более 0,100. Такие участки расположены на западе и северо-востоке поселка.

- нарушенные территории: затопленный Бауманский карьер, отвалы вскрышных пород, старые шурфы и выработки, ямы. Нарушенные территории расположены в западной части поселка, по берегам поселкового пруда и реки Колонги.

Из неблагоприятных физико-геологических явлений на рассматриваемой территории отмечены:

- небольшие карстовые полости в долине реки Колонги;

- речная эрозия берегов;

- заболачивание пойм рек Колонги и Железянки.
5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО
 СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

5.1.  Архитектурно-планировочная характеристика современной застройки
В настоящее время поселок Покровск-Уральский представляет собой компактный населенный пункт, расположенный к западу от города Североуральска на берегу реки Колонги. Его территория разделена железной дорогой и руслом реки, а также территориями отвалов и карьера бывшего Баумановского рудника. В северной  части поселка расположен щебеночный завод, отделенный от жилой застройки затопленным карьером, долиной реки Железнянки и автомобильной дорогой  Североуральск – Баяновка.
Территория жилой застройки  состоит преимущественно из кварталов усадебной индивидуальной застройки. Отдельные кварталы 2- этажной застройки расположены в южной части посёлка. 
Основными улицами поселка являются улицы: Советская, Свердлова, 8 Марта, Октябрьская, Серова, Гарина, Хананова, Чапаева. 
Поселок имеет два общественных центра один в северо-восточной части вдоль улицы Советской. Здесь расположены: клуб, библиотека, амбулатория, предприятия торговли, почта, администрация поселка, ООО «Лесопромышленная компания», ООО «Леспром». 
Второй центр сформировался в южной части поселка вдоль улицы Хананова и Свердлова. Здесь расположены: детский сад, общеобразовательная школа, библиотека, баня, пожарная часть, два магазина, ООО «ЖКХ п. Покровск-Уральский», ООО «УЭСК».
Кладбище находится за территорией поселка на автодороге «Покровск – Уральский – Баяновка».
5.2. Современное использование территории

Площадь в существующей границе посёлка составляет 508,6 га. Отчётности по формам собственности, видам использования земель не предоставлено.
На опорном плане посёлка выделены существующие  зоны различного функционального назначения. Их границы определены с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков. 

Территории общего пользования, занятые улицами, проездами, дорогами, занимают 28,2 га (5,5 % от всей территории), в том числе улицы, проезды – 14,2 га (21% от территории жилых зон). Зелёных насаждений общего пользования в посёлке нет. Лесные площади в границе посёлка занимают 166,0 га (33,0 % от всей территории). В зону сельскохозяйственного использования включены огороды (28,3 га). В рекреационную зону включены леса (166,0 га) и спортивное ядро (1,0 га), луга (122,7 га). Инженерные сооружения занимают 16,0 га, полоса отвода железной дороги – 13,6 га. Площадь отводов автомобильных дорог вне жилых зон составляет 14,0 га. Площадь коридора ВЛ составляет 14,6 га. В иные зоны включены улицы, проезды (14,2 га), нарушенные территории (22,5 га), водные поверхности (15,5 га).
 Современное использование территорий посёлка приведено в таблице 5. 2.1.

Таблица 5. 2.1
	Функциональные зоны
	Площадь,

га
	% ко всей

территории
	кв. м на 1

человека

	1. Общая площадь земель  в границе посёлка
	508,6
	100,0
	3589,3

	в том числе:
	
	
	

	жилые зоны
	67,5
	13,3
	476,4

	из них:
	
	
	

	- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	60,7
	12,0
	428,4

	- 2 этажная застройка
	6,8
	1,3
	48,0

	общественно-деловые зоны
	2,0
	0,4
	14,0

	производственно-коммунальная зона
	24,0
	4,7
	169,4

	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	44,0
	8,7
	310,5

	зоны сельскохозяйственного использования
	28,3
	5,6
	199,7

	рекреационная зона
	289,7
	57,0
	2044,5

	иные зоны
	53,1
	           10,3
	374,8

	2. Из общей площади земель территории общего пользования
	28,2
	5,5
	199,0

	из них занятые:
	
	
	

	улицами, проездами, дорогами, набережными
	28,2
	5,5
	199,0

	зелеными насаждениями общего пользования
	-
	-
	-

	прочие территории общего пользования
	-
	-
	-

	3. Из общей площади земель территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий 
	22,5
	4,4
	158,8

	4. Из общей площади земель территории резерва для развития 
	-
	-
	-


5.3. Жилищный фонд

Жилищный фонд п. Покровск-Уральский на начало 2010 года составил 30,0 тыс. м2 общей площади. В соответствии с данными формы «Сведения о жилищном фонде», предоставленной ООО Управляющая компания «Североуральск», жилищный фонд на балансе ООО УК «Североуральск» в 2010 году составил 15,1 тыс. м2 общей площади (50 %). Индивидуальный жилищный фонд составил – 14,9 тыс. м2 общей площади (по данным администрации посёлка). Данные по инвентаризации индивидуального жилищного фонда не предоставлены.

Численность населения на 01.01. 2010 г. составила 1,417 тыс. человек. Средняя обеспеченность жилищным фондом одного жителя при этом составит 21 м2. 
Индивидуальный жилищный фонд на исходный год в посёлке составил 20,03 тыс. м2 общей площади (67 % от жилищного фонда посёлка), 2 – этажный жилищный фонд – 9,97 тыс. м2 общей площади (33%). В муниципальной собственности находится 9,97 тыс. м2 общей площади двухэтажного деревянного жилищного фонда, 1948 - 1965 годов постройки. К расчётному сроку они будут в ветхом состоянии. В посёлке преобладает застройка 1950-х годов. Двухэтажный жилищный фонд – деревянный, по инвентаризационным данным и по данным формы 1 – жилфонд, почти весь ветхий.
 Жилищный фонд на балансе ООО Управляющая компания «Североуральск», в каменных и кирпичных домах составил 0,7 тыс. м2 (4,6 %), в деревянных жилых домах – 14,4 тыс. м2 (95,4 %). В одноэтажных жилых домах находилось 5,13 тыс. м2 (34 %), в двухэтажных жилых домах – 9,97 тыс. м2 (66,0 %). 

В таблице 5.3.1  приведена характеристика жилищного фонда на балансе ООО Управляющая компания «Североуральск» по этажности, материалу стен и качественному состоянию.

Таблица 5.3.1
	Этажность застройки
	Материал стен (тыс. м2)
	Всего

	
	Кирпичные, каменные
	Деревянные
	тыс.  м2  

общей площади
	в % к итогу

	1-этажная 
	0,70
	4,43
	5,13
	34,0

	2-этажная
	-
	9,97
	 9,97
	66,0

	Итого:
	0,70
	14,40
	15,10
	100

	То же, в %
	4,6
	95,4
	100,0
	



Аварийный жилищный фонд составляет 0,3 тыс. м2, (2 % от всего жилищного фонда). По проценту износа жилищный фонд распределяется следующим образом:
- от 0 до 30 % - 0,5 тыс. м2, (3,3 % от всего жилищного фонда посёлка);

- от 31 до 65 % - 1,4 тыс. м2, (9,3 % от всего жилищного фонда посёлка);

- свыше 70 % - 13,2 тыс. м2, (87,4 % от всего жилищного фонда посёлка),
Снос по ветхости в 2010 году составил – 0,1 тыс. м2.

Обеспеченность жилищного фонда основными видами благоустройства низкая:


-
централизованным водопроводом  - 2,4 тыс. м2 (16 % от всего жилищного фонда);


-
горячим водоснабжением            - 1,2 тыс. м2 (8 % от всего жилищного фонда);

 -
отоплением                             - 9,6 тыс. м2 (64 % от всего жилищного фонда);

-     водоотведением                         - 2,4 тыс. м2 (16 % от всего жилищного фонда).

Распределение жилищного фонда по жилым районам посёлка приведено в таблице 5.3.2
Таблица 5.3.2
	Жилые районы
	Жилищный фонд, всего,

тыс. м2общей площади
	в том числе

	
	
	2 - этажный
	1 - этажный

	Северный
	16,14
0,76
	1,64

0,07
	14,50
0,69

	Южный
	13,86
0,66
	8,33

0,40
	5,53
0,26

	Всего
	30,0

1,42
	9,97

0,47
	20,03

0,95


За последние 10 лет в посёлке построено 2 индивидуальных дома, общей площадью 260,4 кв.м.. Среднегодовой ввод жилья за данный период составил 26 м2. Средняя жилищная обеспеченность по Североуральскому городскому округу ─ 22,0 кв.м./ чел. 

Основные проблемы:
1. Большое количество ветхого жилищного фонда – 87% от всего жилищного фонда на балансе ООО Управляющая компания «Североуральск».
2. Отсутствуют данные инвентаризации индивидуального жилищного фонда.
3. Низкая плотность существующей индивидуальной застройки (320 м2/ га).
4. Низкие объёмы жилищного строительства (26 м2 в год за последние 10 лет).

5.4  Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Население п. Покровск-Уральский на 01.01.2010 г. составило 1,417 тыс. человек. В посёлке имеется набор объектов социального и коммунально-бытового назначения. Обеспеченность имеющимися учреждениями обслуживания превышает нормативы потребности. Из учреждений образования в посёлке работают детский сад и школа. Детский сад, по проекту на 110 мест, фактическая посещаемость – 40 детей. Нормативная ёмкость МОУ СОШ № 2 – 300 учащихся, фактическая наполняемость – 116 учащихся. Здания имеют 47% износа, т. е. находятся в удовлетворительном состоянии. Амбулатория посёлка на 43 посещения в смену, подчиняется МУЗ «Центральная городская больница Североуральского городского округа», удовлетворяет потребности населения посёлка. Имеется баня на 15 мест, временно не работает. Из учреждений культуры в посёлке имеется клуб на 160 мест и библиотека. 
Торговая площадь предприятий розничной торговли составляет 471 кв.м. В посёлке имеется отделение почтовой связи, пожарная часть (2 пожарных автомобиля).

Объектов бытового обслуживания на территории посёлка нет.

Обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения населения посёлка приведена в таблице 5.3.3
Таблица 5.3.3
	Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

единицы измерения.
	Вместимость, количество объектов
	Современная обеспеченность (на 1000 человек)
	Норматив обеспеченности (на 1000 человек)
	%

обеспечен-ности

	Объекты образования

	1.Дошкольное образовательное учреждение, место
	110/1
	78
	50
	Более 100

	2. Школа общеобразовательная, учащихся
	300/1
	212
	112
	Более 100

	Объекты здравоохранения

	3. Амбулатория, посещений в смену
	43/1
	30
	28
	Более 100

	Объекты культуры 

	4.  Клуб, мест
	160/1
	113
	100
	Более 100

	1.  Библиотека, тыс. ед. хранения
	16,588/1
	12
	4
	Более 100

	Объекты торговли

	6. Магазины, кв. торговой площади
	471/5
	332
	280
	Более 100

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	7. Администрация посёлка, объект
	1
	
	По заданию на проектирование
	

	8. Отделение почтовой связи, объект
	1
	
	
	100

	Прочие учреждения обслуживания

	9. Баня, место
	15/1
	11
	7
	Более 100

	10. Пожарное депо, пож. автомобиль
	2/1
	
	
	Более 100


5.5.  Транспортная инфраструктура
5.5.1 Внешний транспорт

Поселок Покровск-Уральский  обслуживается двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным.

 Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт представлен  участком железнодорожной линии  Бокситы – Покровск-Уральский, однопутной, работающей на тепловозной тяге, проходящей через центральную часть поселка и выполняющую местную грузовую работу по обслуживанию Покровск-Уральского щебеночного карьера. 

Пересечение уличной и пешеходной сети с железнодорожными линиями осуществляется в одном уровне посредством охраняемого и неохраняемого переездов.

 Автомобильный транспорт

По территории  посёлка проходит автомобильная дорога регионального значения Североуральск – Покровск-Уральский  -  Баяновка, IY технической категории.

В поселке имеется автобусное сообщение с г.Североуральск  и п. Баяновка (маршрут №123 «Североуральск – Баяновка» , 11 отправлений в сутки). Этот маршрут  обслуживает Североуральское  автотранспортное предприятие.

Автостанции в поселке нет, остановочный пункт расположен на ул.Советской.

  5.5.2. Внутренний транспорт

Поселок имеет прямоугольную сетку улиц. Основными улицами являются  8 Марта, Советская, Свердлова, Хананова. Ширина улиц в «красных линиях» составляет  15,0 – 25,0 м, ширина проезжих частей  составляет 6,0 - 10,0 м.   

Пересечение восточной поселковой дороги  с железнодорожной линией осуществляется в одном уровне посредством охраняемого переезда. 
По данным ГИБДД в поселке зарегистрировано 153 легковых автомобиля, уровень автомобилизации составляет 117 автомобилей на 1 тыс. жителей. 

Для обслуживания щебеночного карьера севернее  поселка построена дорога, которая частично проходит по жилым кварталам.   Восточнее  поселка проходит дорога, которая ранее использовалась как лесовозная. Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием  в границах поселка Покровск – Уральский  составляет  13,0 км,  плотность улично-дорожной сети с твердым покрытием  составляет 2,5  км/км2, что ниже нормативной.

В поселке имеются автостоянки для временного хранения транспортных средств, общей  емкостью  50 маш/мест.
 

Основными недостатками в транспортном обслуживании поселка являются:

- хаотичная транспортная структура, в которой не прослеживаются главные и второстепенные направления;

- дорога по обслуживанию щебеночного карьера частично проходит по жилым кварталам.

5.6.  Инженерное оборудование
5.6.1. Водоснабжение

В настоящее время источником хоз-питьевого водоснабжения поселка являются подземные воды водозабора  ООО «УЭСК» (МПВ «Покровское») в составе 4-х артезианских скважин (№1,2,3,4), расположенных в 0,27 км юго-восточнее застройки поселка.

Максимальная водоотдача скважин оценивается в  1152,0 м3/сут, фактический водозабор воды составляет - 720,0 м3/сут. 
От артезианских скважин вода насосами I подъема подается к насосной станции  II подъема, размещенной рядом со скважинами. На площадке насосной станции II подъема расположены – бактерицидная установка (ультрафиолетовое облучение) и резервуар чистой воды емкостью 400 м3 для хранении пожарного запаса и регулирования неравномерности водопотребления. С помощью насосной станции II подъема вода после водоподготовки подается в поселковую сеть водоснабжения по водоводу Д150мм. Система водоснабжения в поселке тупиковая. Основной водовод Д150мм. проложен по ул. Хананова, Чапаева. Водопроводная сеть в поселке развита недостаточно,  диаметры разводящих водоводов – 50 мм – 32 мм. Система водоснабжения объединенная – хоз-питьевая и противопожарная, на водоводах оборудованы пожарные гидранты.

Хоз-питьевое водоснабжение Щебеночного завода обеспечивается за счет привозной воды. Производственное водоснабжение Щебеночного завода осуществляется из Бауманского карьера.

5.6.2. Канализация.

В поселке существует централизованная система хоз-бытовой канализации. Хоз- бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на поселковые очистные сооружения хоз-бытовой канализации, расположенные в 0,47м восточнее железно-дорожного переезда  (юго-восточнее поселка). Проектная производительность очистных сооружений 700,0 м3/сут, фактическая загрузка составляет 137,0 м3/сут. После механической очистки стоки сбрасываются  в реку Колонга.

Основной поселковый самотечно-напорный канализационный коллектор Д150мм с одной насосной станцией перекачки проложен по ул. Хананова и далее до площадки очистных сооружений поселка.  Насосная станция перекачки размещена  в 0,4км юго-восточнее жилой застройки.
Система канализации развита недостаточно. В одноэтажной индивидуальной застройке , на территории ряда коммунально-складских предприятий имеются выгреба и надворные уборные, откуда стоки вывозятся на очистные сооружения поселка. Хоз-бытовые стоки Щебеночного завода отводятся в выгреб и также вывозятся на поселковые очистные сооружения.
5.6.3. Теплоснабжение.

Источниками централизованного теплоснабжения поселка являются:
 -муниципальная котельная проектной производительностью 8,31ГКал/час, (9,66МВт), расположенная в центре поселка (ул.Свердлова 1а).Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, параметры теплоносителя 74/63 оС. Диаметры основных теплопроводов по улицам  Свердлова и Ленина - 2Д150мм. Топливом для котельной является мазут;

Обеспеченность капитальной жилой застройки отоплением в настоящее время составляет 68,8% , индивидуальной жилой застройки - 6,1%.
5.6.4. Электроснабжение.

Источниками электроснабжения поселка   в настоящее время являются:

· ПС «Покровская» 35/6кВ, получающая питание по двум ВЛ 35кВ от ПС «ГРП»35/6кВ г.Североуральска;
· ПС «Щебеночная» 35/6кВ, получающая питание отпайкой  от ВЛ 35кВ ПС «ГРП» - ПС«Покровская»  

Жилой сектор и коммунальные предприятия поселка получают электроэнергию от электроподстанции «Покровская» через трансформаторные подстанции (ТП), запитанные непосредственно с шин электроподстанции.
ПС «Щебеночная» обеспечивает нагрузки промышленных потребителей
5.6.6. Связь.
 Телефонизация поселка в настоящее время осуществляется  от АТС  ОАО «Уралсвязьинформ» (тип станции-SI 2000 v.4, ул.Октябрьская, 35) емкостью 311номеров. Кабельная линия связи ВОЛП ОАО «Уралсвязьинформ» (г.Североуральск-п. Высотинка) проложена по пер.Разведочному, ул.Октябрьской.

Базовая станция сотовой связи  ООО «Екатеринбург-2000» размещена по ул.Свердлова, 8-а.
5.7. Современное состояние окружающей среды.

5.7.1. Состояние воздушного бассейна.    

Состояние воздушного бассейна поселка оценивается как удовлетворительное. На территории поселка расположены предприятия строительной и лесной промышленности: промышленная площадка и дробильно-сортировочный комплекс щебеночного завода, гаражи и ремонтный цех «Лесопромышленной компании» и «Леспрома». Предприятия и объекты коммунального хозяйства, расположенные на территории населенного пункта, также вносят свой вклад в загрязнение воздушного бассейна. 

Первоочередным требованием нормативных документов является организация санитарно-защитных зон предприятий и других объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды. В настоящее время у всех предприятий поселка отсутствуют разработанные и согласованные проекты обоснования санитарно-защитных зон. Поэтому  санитарно-защитные зоны предприятий определены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
                                                                                                                               Таблица 5.7.1
	№
	Наименование

предприятия
	Класс

опасности
	Размер СЗЗ (м) по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Характеристика производственных процессов

	
	Промышленные предприятия
	
	
	

	1.
	ООО «Уральский щебень»
- дробильно-сортировочный комплекс

- отвал скальной вскрыши

- промплощадка 

- вагоны на ж/д
	III
III
IV
V
	300

п. 7.1.4.3
300

100

50
	производство щебенки
гараж, склад, РММ

	2. 
	ООО «ЖКХ п. Покровск – Уральский»
	
	
	

	3. 
	ООО «Лесопромышленная компания»
	V
	50

п. 7.1.12.5
	ремонт техники

	4. 
	ООО «Леспром»
	V
	50

п. 7.1.12.5
	гараж

	5. 
	ООО «УЭСК»
	IV
	100

п. 7.1.2
	энергоцех

	
	Прочие объекты
	
	
	

	6.
	Подстанция «Покровская» 35/6
	
	100
	

	7.
	Подстанция «Щебеночная» 35/6
	
	150
	

	8.
	Котельная
	
	50
	

	9.
	Очистные хоз-бытовой канализации
	
	200
	


На 3,5 км севернее поселка расположено Покровск - Уральское месторождение диоритов. Оно разрабатывалось с 1992 по 1996 гг. В 2006 году ОАО Институт «Уралгипроруда»  разработал проект «Строительство «Покровск – Уральского щебеночного завода». Учитывая дефицит в высококачественном щебне и песке в строительной индустрии, строительство этого завода очень актуально, так как разработка Покровск – Уральского месторождения внесет существенный вклад в развитие региона, улучшит благосостояние и занятость населения.
В северо-западной части поселка располагается дробильно-сортировочный комплекс фирмы «Telmith» щебеночного завода. 

С выходом на полную мощность ДСК с его складов намечается отправлять по железной дороге ежегодно до 2,63 млн. т строительного камня. Отправление планируется 3 маршрутными поездами в сутки, сформированными из 39 полувагонов.

Отвал скальных вскрышных пород размещается на территории отвалов №1 и №2 Бауманского карьера в западной части поселка. Площадь отвала №1 – 8,6 га, площадь отвала №2 – 3,6 га. Высота уступов 5-15 м. Отвалообразование закончено в 1991 г. Поверхность отвалов ровная, часть склонов выположена.

Промплощадка завода в составе административного здания, бытового корпуса, ремонтного блока, склада, гаража и открытой стоянки размещается в западной части поселка.

Для оценки загрязнения воздушного бассейна институтом «Уралгипроруда» проведен расчет приземных концентраций в соответствии с ОНД-86 по программе УПРЗА «Эколог ПРО», версия 3,0, утвержденной ГГО им. Воейкова. Расчеты концентраций проведены при полной загрузке оборудования, согласно технологии разработки месторождения, на летний период при максимальных выбросах: при снятии рыхлой и скальной вскрыши, добыче строительного камня, работе ДСК и погрузочных работах на складах готовой продукции, при работе вспомогательных и ремонтных производств и реконструируемой котельной.

Величины максимальных приземных концентраций на границе нормативной СЗЗ и жилых территорий поселка не превышают предельно-допустимых значений.

                                                                                                                            Таблица 5.7.2
	Загрязняющее вещество, код
	Класс опасн.
	ПДК, мг/м³
	Расчетные максимальные концентрации в долях ПДК, перспектива

	
	
	
	Т1 - на гран. СЗЗ карьера
	Т2 - на гран. СЗЗ ДСК
	Т3 - на гран. СЗЗ отвала 
	Т4 - на гран. р. Колонга

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Азота диоксид (301)
	2
	0,2
	0,26 (0,25)
	0,28 (0,25)
	0,28 (0,25)
	0,26 (0,25)

	Азота оксид (304)
	3
	0,4
	0
	0
	0
	0

	Сажа (328)
	3
	0,15
	0,01
	0
	0
	0

	Серы диоксид (330)
	3
	0,5
	0,03 (0,03)
	0,03 (0,03)
	0,03 (0,03)
	0,03 (0,03)

	Углерода оксид (337)
	4
	5,0
	0,3 (0,3)
	0,31 (0,3)
	0,31 (0,3)
	0,3 (0,3)

	Амилены (501)
	4
	1,5
	0
	0
	0
	0

	Бензол (602)
	2
	0,3
	0
	0,02
	0,01
	0,01

	Ксилол (616)
	3
	0,2
	0
	0
	0
	0

	Толуол (621)
	3
	0,6
	0
	0,01
	0
	0

	Этилбензол (627)
	3
	0,02
	0
	0,01
	0
	0

	Бенз(а)пирен (703)
	1
	0,000001
	0
	0
	0
	0

	Керосин (2732)
	-
	1,2
	0
	0
	0
	0

	Пыль неорганическая: до 20% SiO2 (2909)
	3
	0,5
	0,06
	0,44
	0,11
	0,07

	Корунд белый (2930)
	-
	0,04
	0
	0
	0
	0

	Группа суммации (6009: 301+330)
	
	1
	0,29 (0,28)
	0,31 (0,28)
	0,31 (0,28)
	0,29 (0,28)

	Взрывные работы

	Азота диоксид (301)
	2
	0,2
	0,45 (0,25)
	0,47 (0,25)
	0,43 (0,25)
	0,43 (0,25)

	Углерода оксид (337)
	4
	5,0
	0,32 (0,3)
	0,32 (0,3)
	0,32 (0,3)
	0,32 (0,3)

	Пыль неорганическая: до 20% SiO2 (2909)
	3
	0,5
	0,72
	0,81
	0,66
	0,64


Передвижным источником загрязнения атмосферы поселка является автомобильный транспорт. В связи с увеличением численности автомобильного парка растет нагрузка на территории, расположенные вдоль автомагистралей. Умеренную техногенную нагрузку испытывает жилая застройка, прилегающая к улицам Советская и Ленина, которые являются основными магистралями поселка, обеспечивающими связь п. Покровск – Уральский с г. Североуральском и п. Баяновка. Использование в качестве топлива этилированного бензина, неисправности топливной аппаратуры, отсутствие поглотительных установок приводят к выделению оксида углерода, сернистого ангидрида, свинца, углеводородов и оксидов азота в концентрациях, превышающих 

Также умеренную техногенную нагрузку испытывают прилегающие к железнодорожной ветке территории.
Первоочередными мероприятиями являются:

- разработка «Проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу» для всех предприятий поселка;
- разработка проектов обоснования санитарно-защитных зон всех промышленных предприятий в соответствии с расчетами сводных томов ПДВ;

- оборудование стационарного поста в поселке для осуществления мониторинга за качеством атмосферного воздуха.

5.7.2. Состояние поверхностных и подземных вод. 

Поверхностные водные ресурсы поселка и прилегающей территории представлены реками Колонга и Железянка. Река Железянка является малой рекой, протяженность ее составляет менее 10 км. Водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 метров.
Протяженность р. Колонги до поселка – 27 км и на основании Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.06 водоохранная зона реки Колонга составляет 100 м. 

В границах водоохранных зон запрещаются:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болез7нями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области окружающей среды.

В настоящее время в водоохранной зоне реки Колонга расположено много отвалов горной породы и огородов. 

Ширина прибрежной полосы р. Колонги по Водному кодексу принимается  40 метров. В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями, запрещается:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В настоящее время в прибрежной полосе реки расположено много огородов, где осуществляется распашка земли, а также отвалы горной породы. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
                                                                                                                                     Таблица 5.7.3
	Наименование объекта 
	Водоохранная зона, м 
	Прибрежная полоса, м 

	река Колонга
	100
	40 - 50

	река Железянка
	50
	50


Кроме того, вдоль береговой линии водных объектов для общего пользования предназначается береговая полоса, которая для реки Колонга составляет 20 метров, а для реки Железянка – 5 метров. В соответствии с новым Водным кодексом Российской Федерации, который введен в действие с 1 января 2007 года, каждый гражданин вправе пользоваться (без механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и пребывания около них, а также для причаливания плавучих средств. 

Границы водоохранных зон водотоков и водоемов поселка, а также их прибрежных защитных полос нанесены на «План современного использования территории. Комплексная оценка территории» (инв. № 3367), «Генеральный план» (инв. № 3365).

В связи с отсутствием регулярных наблюдений в реке Колонге, фоновые концентрации приняты по данным МПО «Соцэнерго» для выпуска № 5 хозбытовых стоков п. Покровск – Уральского.

                                                                                                                          Таблица 5.7.4
	№
	Показатели состава
	Средние конц-ции, мг/л
	Фоновые конц-ции, мг/л
	ПДК,

 рыбохоз. исп.

	1
	Взвешенные вещества
	20,3
	27,1
	+0,25 к фону

	2
	Сухой остаток
	498,6
	693,9
	1000

	3
	Сульфаты 
	86,1
	102,4
	100

	4
	Хлориды 
	90,0
	180,3
	300

	5
	Фосфаты 
	0,14
	0,24
	0,2

	6
	СПАВ
	0,17
	0,23
	0,5

	7
	Азот нитратов 
	0,6
	0,9
	40

	8
	Азот нитритов
	0,01
	0,018
	0,08

	9
	Азот аммонийный
	0,9
	1,4
	0,5

	10
	Железо
	0,26
	0,4
	0,1

	11
	Нефтепродукты
	0,16
	0,29
	0,05

	12
	БПК-20
	1,5
	2,4
	3,0


Река Колонга – рыбохозяйственный водоем высшей категории. 

Основным источником хоз-питьевого водоснабжения поселка являются подземные воды Покровск-Уральского водозаборного участка с артезианскими скважинами 1в, 2в, 3в, 4в, расположенные в южной части поселка на расстоянии 5-25 м друг от друга, в 55-65 западнее ж/д станции Бокситы – Баяновка. Водозабор эксплуатируется с 1965 г. Проект разработан Богословским рудоуправлением с последующим согласованием и утверждением в 1986 г. Водоподготовка добываемой воды заключается в ее обеззараживании бактерицидными лампами и в эпизодическом хлорировании.

Подземные воды, эксплуатируемые на Покровск-Уральском водозаборном участке, являются недостаточно защищенными с поверхности. По химическому составу подземные воды в естественных условиях гидрокарбонатные кальциевые или кальциево-магниевые. В условиях нарушенных эксплуатацией подземных вод, когда в область формирования ЭЗПВ попадает жилая застройка, происходит изменение природного состава подземных вод за счет увеличения содержания хлоридов, сульфатов, общей жесткости, окисляемости, соединений азота. Так подземные воды, каптируемые скважинами Покровск – Уральского участка, по данным химических анализов имеют повышенные в сравнении с фоновыми значениями концентрации хлоридов (до 82 мг/дм³, скв.2), сульфатов (до 215 мг/дм³, скв.2), нитратов (до 18 мг/дм³, скв.2).  

Согласно анализам воды, выполненным за период 1996-1998 гг., качество подземных вод по изученному перечню компонентов и показателей соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». В отбираемой воде отмечается низкое содержание фтора (0,2-0,46 мг/дм³), что является характерным для подземных вод рассматриваемого района. По микробиологическим показателям подземные воды водозабора – здоровые (ОМЧ-0-7 кол/мл, коли-индекс – менее 3).

ОблЦГСЭН письмом № 17/54-26 от 3.02.2000 согласовал выдачу лицензии на право добычи подземных вод на водозаборе п. Покровск-Уральский сроком на три года.

Утвержденных зон санитарной охраны скважины водозабора не имеют, проект мероприятий по организации ЗСО не разработан. В настоящее время вокруг скважин имеется ЗСО I пояса (общая для всех скважин) размером 50х50 м, границы которого находятся от скважин на расстоянии 20-35 м в восточном направлении, 30-40 м – в северо-западном и юго-восточном направлении, 75-90 м – в юго-западном направлении. Зона огорожена. Возможности расширения зоны в восточном направлении не имеется, т.к. здесь проходит железная дорога. В гидрогеологическом заключении №1260М КПР по Свердловской области выполнено предварительное обоснование ЗСО водозабора.

ЗСО II пояса (общая для всех скважин) согласно расчетов имеет форму эллипса, вытянутого в субширотном направлении со следующими размерами: вниз по потоку от скважин (в восточном направлении) – 50 м; вверх по потоку – в западном, северо-западном направлении – 850 м; боковые границы (в южном и северном направлениях) – 90 м.

ЗСО III пояса (общая для всех скважин) согласно заключения устанавливается в пределах предполагаемой водосборной площади участка. Площадь ЗСО III пояса ориентировочно составляет 0,3 км² (1,5 км² х 0,2 км²). Рекомендуемые границы зоны следующие: в западном направлении (вверх по потоку) – 1,5 км, в восточном направлении (вниз по потоку) – 50 м, боковые границы (в южном и северном направлениях) – 90 м.

В пределах ЗСО II пояса находится неблагоустроенная жилая застройка, подъездные пути автодороги. Учитывая недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, существующий режим землепользования источника хозяйственно-питьевого водоснабжения недопустим. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» необходимо провести благоустройство жилой застройки, расположенной в ЗСО II пояса. 
Процент охвата населения поселка централизованной системой водоснабжения составляет в настоящее время 40%.

Зоны санитарной охраны источников хоз-питьевого водоснабжения графически нанесены на «Генеральный план» (инв. № 3365).
Результаты лабораторных исследований воды из подземного источника централизованного водоснабжения.

                                                                                                                          Таблица 5.7.5
	№
	Показатели
	2008
	2009
	2010

	
	
	кол.

проб
	неуд
	%
	кол.

проб
	неуд
	%
	кол.

проб
	неуд
	%

	1
	Химические
	9
	0
	0
	10
	0
	0
	8
	0
	0

	2
	Микробиологические
	12
	0
	0
	14
	0
	0
	12
	0
	0

	3
	Радиологические
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	0


Среднее содержание химических веществ в воде подземного источника

                                                                                                                       Таблица 5.7.6
	Показатель
	Среднее содержание
	Единица измерения

	Алюминий
	0
	мг/дм³

	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)
	0,41673
	мг/дм³

	Водородный показатель
	7,11857
	ед. рН

	Железо 
	0,67538
	мг/дм³

	Жесткость, общая
	4,03647
	градус жесткости

	Запах
	0
	балл

	Кадмий
	0,00008
	мг/дм³

	Кобальт
	0
	мг/дм³

	Кремний
	9,28174
	мг/дм³

	Магний
	0,53
	мг/дм³

	Марганец
	0,14486
	мг/дм³

	Медь
	0,0095
	мг/дм³

	Молибден
	0
	мг/дм³

	Мутность (по каолину)
	3,03125
	мг/дм³

	Мутность (по формазину)
	0
	ЕМФ

	Мышьяк
	0
	мг/дм³

	Нефтепродукты, суммарно
	0
	мг/дм³

	Никель
	0,0025
	мг/дм³

	Нитраты
	2,24769
	мг/дм³

	Нитриты
	0,0382
	мг/дм³

	Общая минерализация (сухой остаток)
	313,35714
	мг/дм³

	ПАВ, анионоактивные
	0,06231
	мг/дм³

	Привкус
	0,05882
	балл

	Ртуть
	0
	мг/дм³

	Сальмонеллы
	0
	кол-во в 1000 мл

	Свинец
	0,00083
	мг/дм³

	Сероводород
	0
	мг/дм³

	Сульфаты (поSO4)
	29,83
	мг/дм³

	Термотолерантные колиформные бактерии
	0
	бактерии в 100 мл

	Фенольный индекс
	0
	мг/дм³

	Фториды
	0,03
	мг/дм³

	Хлориды
	41,5
	мг/дм³

	Цветность
	12,61353
	градус

	Цианиды
	0,00175
	мг/дм³

	Цинк 
	0,011
	мг/дм³


В настоящее время в поселке существует централизованная система хоз-бытовой канализации. Хоз-бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на поселковые очистные сооружения, расположенные в 0,47 м восточнее железно-дорожного переезда  (юго-восточнее поселка). Проектная производительность очистных сооружений 700,0 м3/сут, фактическая загрузка составляет 137,0 м3/сут. После механической очистки стоки сбрасываются  в реку Колонга.

Система канализации развита недостаточно. В одноэтажной индивидуальной застройке и на территории ряда коммунально-складских предприятий имеются выгреба и надворные уборные, откуда стоки вывозятся на очистные сооружения поселка
Дополнительным источником поступления загрязняющих веществ в поверхностные водоемы поселка являются дождевые и талые воды. Общепоселковых и промышленных очистных сооружений ливневой канализации в поселке нет. 

5.7.3. Состояние почвенно-растительного покрова.

Индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками в настоящее время занято 62,6 га территории в границах поселковой черты, что составляет 12,4% от общей площади поселка. 166,0 га (33,0%) занимают леса и 150,0 га (29,8%) – луга и огороды.

Нарушенные территории в границах поселковой занимают 22,2 га, что составляет 4,4%.

Отходы производства и потребления.

В настоящее время в поселке отсутствует согласованная система сбора, вывоза и переработки отходов. Отмечается наличие несанкционированных свалок. 

Промышленные отходы ООО «Уральский щебень» 1-3 класса опасности хранятся в специальных емкостях, а затем передаются по договору специализированным организациям, по остальным предприятиям данные отсутствуют.
Санитарная очистка.

В настоящее время бытовой мусор поселка частично вывозится на полигон ТБО г. Североуральска, а также существуют неорганизованные свалки. Скотомогильник в поселке отсутствует. Деятельность по сбору, разделению на виды, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению биологических отходов организована специалистами ветеринарной службы Североуральска. За период 2007 – 2010 гг. нарушений по утилизации биологических отходов не установлено.
Почвенный покров.

В соответствии с почвенно-географическим районированием п. Покровск –Уральский расположен в таежно-лесной области, подзоне средней тайги, Уральской провинции подзолистых почв.

На формирование почвенного покрова района оказали влияние близко расположенные к дневной поверхности коренные основные породы (диориты). 

В почвенном покрове на выровненных участках и пологих частях склонов преобладают подзолистые почвы, на более крутых – бурые горно-лесные, в понижениях – торфяно-глеевые и подзолисто-болотные. Перечисленным почвам свойственна значительная кислотность и большое содержание органических веществ из-за недостаточной активности почвенной микрофлоры. Почвы рассматриваемого района по мощности гумусового горизонта и содержанию гумуса относятся к маломощным  и малогумусовым. Содержание гумуса составляет 2-4 %, количество его с глубиной быстро падает. По механическому составу почвы представлены тяжелыми суглинками и глинами. Почвообразующими породами служат элювиальные глинистые породы. Почвы бедны элементами минерального питания.

Систематические лабораторные исследования качественного состава почв в    поселке Покровск – Уральский не проводятся. 

Наибольший вклад в загрязнение почвы вносят промышленные предприятия и автотранспорт. Вдоль автомагистралей формируется полоса с повышенным содержанием свинца и увеличенным показателем рН. Возникает необходимость разработки комплексной программы по оздоровлению почв поселка и принятия неотложных мер по ее реализации.

5.7.4. Характеристика источников и уровней воздействия физических факторов.

К числу физических факторов, определяющих качество окружающей среды, относится шумовое воздействие, а также воздействие электромагнитного излучения и вибрации.

Шумовое воздействие.

Основными источниками шума, влияющими на акустический режим селитебной территории поселка, являются:

-           железнодорожный транспорт;

· автомобильный транспорт;

· промышленные предприятия,

· подстанции.

Железнодорожный транспорт

Через поселок проходит участок железнодорожной линии Североуральск – Покровск-Уральский, выполняющий местную грузовую работу по обслуживанию Покровск-Уральского щебеночного карьера.
Автомобильный транспорт

Основными недостатками в транспортном обслуживании поселка являются: 

- хаотичная транспортная структура, в которой не прослеживаются главные и второстепенные направления;

- отсутствие системы поселковых дорог для пропуска грузового транспорта.

Промышленные предприятия

Основными источниками шума на территории поселка являются производственная деятельность ООО «Уральский щебень» и транспорт. Исследование уровней шума в 2010 г. на территории, прилегающей к границам санитарно-защитной зоны дробильно-сортировочного комплекса ООО «Уральский щебень», показали значительное превышение нормативных уровней шума для селитебных территорий.

Влияние на жителей поселка производственного шума необходимо нейтрализовать при организации и благоустройстве санитарно-защитных зон предприятий, размещая на их территории полосы древесно-кустарниковых насаждений изолирующего и фильтрующего типа.

Электрические подстанции

Источниками шума на электрических подстанциях являются работающие трансформаторы. Ширина санитарно-защитных зон электроподстанций поселка в соответствии с письмом Областной санитарно-эпидемиологической станции № 13э/143 от 19.12.1991 г., действующее в настоящее время, приведена в таблице 

                                                                                                             Таблица 5.7.7.
	№
	Электроподстанция
	Напряжение 
	Санитарно-защитная зона, м

	1
	Покровская
	35/6
	100

	2
	Щебеночная
	35/6
	150


Следует отметить, что в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введенной в действие с 01.03.2008 г.,  размер санитарно-защитных зон для электроподстанций устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов уровня физического воздействия, а также результатов натурных измерений. В связи с этим, размеры санитарно-защитной зоны электроподстанции поселка, предложенные генеральным планом, следует считать ориентировочными. Требуется проведение расчетов физического воздействия работающих трансформаторов, а также натурных замеров уровней звука на границе жилой застройки, после чего размеры санитарно-защитной зоны должны быть откорректированы.

Воздействие электромагнитного излучения.

К источникам электромагнитного излучения на территории поселка относятся:

· электроподстанции;

· линии электропередач;

· базовые станции сотовой связи.

Электромагнитное воздействие электроподстанций ограничивается их территорией.

С целью защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (см. табл. 5.7.8.).

                                                                                            Таблица 5.7.8
	Напряжение ЛЭП, 

кВ
	Ширина  в каждую сторону от оси,  

м

	35
	20


  Базовая станция сотовой связи  ООО «Екатеринбург-2000» размещена по улице Свердлова, 8-а. Возможное негативное влияние электромагнитного поля базовых станций сотовой связи на здоровье населения является реальной проблемой, поэтому необходимо соблюдение операторами связи требований нормативных документов о правилах размещения и эксплуатации средств связи.

Воздействие вибрации.

Вибрация общая коммунальная, как фактор влияния на условия проживания населения города, несомненно, имеет место, но до настоящее времени степень негативного воздействия не человека слабо изучена. Нормативными документами установлены предельно допустимые уровни вибрации только для жилых помещений. Для территории жилой застройки такие нормы не определены, что значительно затрудняет проведения анализа результатов измерений. Тем не менее, определенные уровни непостоянной общей коммунальной вибрации могут фиксироваться в жилых домах, расположенных в непосредственной близости от промышленных площадок, оживленных автотранспортных магистралей (особенно с потоками большегрузного транспорта), а также от железнодорожных магистралей.

5.7.5. Радиационная обстановка.
Радиационная обстановка в поселке Покровск – Уральский определяется влиянием естественных и искусственных источников радиоактивного загрязнения:

· наличием радиационноопасных объектов на территории области,

· строительными материалами, шлаками и удобрениями с повышенным содержанием естественных радионуклидов,

· радоном и его дочерними продуктами распада.

На территории поселка регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы, за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений, а также мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения не проводятся. Сравнительные величины этих показателей для Свердловской области и Уральского региона по данным Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения  Свердловской области в 2008  году» приведены в табл. 5.7.9.
                                                                                                               Таблица 5.7.9.
	Показатель
	Территория, пункт наблюдения
	Ед. изм.
	Величина

	Среднегодовая концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере
	ОГМС 

г. Североуральск
	10-5 Бк/м3
	27,1

	
	Российская Федерация
	
	15,1

	Среднегодовая концентрация Cs-137 в воздухе
	ОГМС 

г. Североуральск
	10-5 Бк/м3
	0,06

	
	Российская Федерация
	
	0,028

	Среднегодовая концентрация Sr-90 в воздухе
	ОГМС 

г. Североуральск
	10-5 Бк/м3
	0,043

	
	Российская Федерация
	
	0,009

	Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений
	Свердловская область
	Бк/м2 сут.
	0,42

	
	Российская Федерация
	
	1,3

	Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения
	Свердловская область
Североуральск
	мкР/ч
	11

11




Центром Госсанэпиднадзора Свердловской области было проведено исследование радоноопасности территории поселка. Она относится к территориям с высоким радоновыделением.

Вклад радона и его дочерних продуктов распада в общую дозу облучения, получаемую населением от земных источников радиации, составляет около 75 %. Основную часть этой дозы человек получает с вдыхаемым воздухом в жилых и производственных помещениях. Главным источником радона в них являются горные породы и грунты под зданиями.

Согласно требованиям нормативных документов в настоящее время на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо проведение исследований по оценке степени радоноопасности и определению МЭД гамма-излучения на площадке строительства, что позволяет при необходимости предусмотреть комплекс мероприятий по нейтрализации негативного воздействия источников радиоактивного загрязнения.

5.8. Территориальные ресурсы
Поселок ограничен в своем развитии: на севере – санитарно-защитной зоной щебеночного завода, на западе  - карьерами, водоемом,  лесными массивами.  На западе и северо-востоке – холмами с уклонами неблагоприятными для строительства. Поселок со всех сторон окружают леса ГУСО. Поселок рассечен коридорами железной дороги и высоковольтных линий.
Следует отметить, что для строительства имеются резервы внутри поселковой застройки, а также значительные резервы в юго-западном и юго-восточном секторах  поселковых земель.

6.   НАСЕЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ПОСЁЛКА.
6.1. Население

Посёлок Покровск-Уральский относится к Североуральскому городскому округу. Численность постоянного населения п. Покровск-Уральский на 01.01.2010 г. составила 1417 человек, это 7 % численности сельского населения Североуральского городского округа. 
Демографическая ситуация Североуральского городского округа характеризуется естественной убылью постоянного населения, начиная с 1994 года. За последние годы в городском округе наблюдается естественная убыль населения, за счет  низкой рождаемости и высокой смертности населения. Коэффициент рождаемости  за  последний год составил  10,1, коэффициент смертности – 18,4. В настоящее время смертность превышает рождаемость в 1,8 раза. Механическое сальдо, также отрицательно.

Демографическая ситуация в Североуральском городском округе типична для периферийных районов России и Свердловской области. Главный ее показатель - это тенденция к сокращению населения с вымыванием  квалифицированных кадров.
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Численность населения п. Покровск-Уральский также убывает с 1999 года. С 2008 года по 2010 год наблюдался небольшой рост численности населения посёлка. В таблице 6.1.2 приведена динамика изменения численности населения п. Покровск-Уральский за период 1999 –  2010 г.г. Среднегодовая рождаемость составила за последние 10 лет – 12 человек. 

Динамика численности населения п. Покровск-Уральский.

Таблица 6.1.2

	Годы


	Численность постоянного

населения на начало года, человек
	Естественная убыль
 (-),

(прирост) (+), 

человек
	Механический прирост (+), (отток) (-)
(-),

приток (+), человек



	1999 г.
	              1710
	-32
	          -2

	2000 г.
	1676
	-29
	+21

	2001 г.
	1668
	-24
	+5

	2002 г.
	1649
	-28
	- 9

	2003 г.
	1612
	-19
	+9

	2004 г.
	1606
	-28
	

	2005 г.
	1575
	-29
	

	2006 г.
	1161
	
	

	2007 г.
	1151
	
	

	2008 г.
	1392
	
	

	2009 г.
	1409
	
	

	2010 г.
	1417
	
	

	Итого за период
	-293
	
	

	В среднем за год
	-24
	
	


 В соответствии с Генеральным планом Североуральского городского округа, разработанным в 2009 году ЗАО «Проектный институт ГЕО», численность населения городского округа на 2020 г. составит 49,1 тыс.чел., на 2030 г. – 48,8 тыс.чел.(2008 год – 51,1 тыс. человек, в том числе городское население – 31,9 тыс. человек, сельское население – 19,2 тыс. человек).
Администрацией городского округа была согласована расчетная численность  населения городского округа (таблица 6.1.3).
Таблица 6.1.3

	Показатели, ед. измерения
	2008 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Численность постоянного населения на начало года Североуральского городского округа, тыс. человек
	51,1
	49,1
	48,8

	Численность городского населения, тыс. человек
	31,9
	31,5
	30,8

	Численность сельского населения, тыс. человек
	19,2

	17,6
	18,0


В целом по городскому округу на расчетный срок население уменьшится на 4,5%. Учитывая прогноз численности населения по городскому округу и данные по естественному и механическому движению населения в п. Покровск - Уральский, в таблице 6.1.4 приведён прогноз численности населения п. Покровск-Уральский. Численность населения п. Покровск-Уральский составит на 2020 год – 1300 человек, на 2030 год – 1150 человек.

Численность постоянного населения п. Покровск-Уральский 
Таблица 6.1.4
	Наименование населённого пункта
	2020 г.,

человек
	2030 г.,

человек

	п. Покровск-Уральский 
	1300
	1150


Население посёлка в трудоспособном возрасте на 01.01.2010 г. составило 800 человек. В таблице 6.1.5 приведён возрастной состав населения посёлка на 2010 год и прогноз на проектные периоды.

Возрастной состав населения п. Покровск-Уральский.

Таблица 6.1.5
	Возрастные группы

населения


	На исходный   год

01.01.2010 г.
	Прогноз

	
	Всего,

человек
	% к итогу
	2020 год,
% к итогу
	2030 

год,
% к итогу

	Моложе трудоспособного возраста
	217
	15,3
	16,0
	17,0

	Трудоспособный возраст
	800
	56,5
	55,5
	54,5

	Старше трудоспособного
	400
	28,2
	28,5
	28,5

	Итого
	1417
	100,0
	100,0
	100,0


Численность населения возрастной группы «моложе трудоспособного возраста» на исходный год составила 15,3 % от численности населения посёлка. На перспективу ожидается увеличение на 2020 год до 16 %, на 2030 год – до 17,0%. Возрастная группа «трудоспособный возраст» в настоящее время составляет 56,5 %, на проектные периоды ожидается уменьшение: на 2020 год до 55,5 %, на 2030 год до 54,5 %. Ожидается увеличение возрастной группы «старше трудоспособного возраста» до 28,5%. Возрастная структура на проектные периоды определена в соответствии с тенденциями изменения возрастной структуры населения Североуральского городского округа.
6.2. Экономика посёлка.

Численность трудовых ресурсов посёлка в 2009 году составила 850 человек (по данным формы «Баланс трудовых ресурсов»), в том числе население в трудоспособном возрасте 800 человек (без неработающих инвалидов и пенсионеров) и работающие лица старших возрастов – 23 человека. Вахтовым методом (на севере) и в других населённых пунктах области работает около 500 человек. В 2009 году в экономике посёлка было занято 200 человек (14 % от численности населения). Безработные составили – 150 человек, обучающиеся с отрывом от производства – 20 человек, занято в домашнем и личном подсобном хозяйстве – 34 человека.

           В посёлке имеется предприятие добывающей промышленности - ООО «Уральский щебень». В настоящее время предприятие не работает. Проектом предполагается, что предприятие будет работать на первую очередь строительства. Имеются полезные ископаемые и основные фонды. В «Проекте организации строительства «Покровск-Уральского щебёночного завода», ОАО «Уралгипроруда», г. Екатеринбург, 2007 г. обозначена производственная мощность предприятия по строительному щебню  – 4,0 млн. тонн в год по исходному сырью. Количество работающих – 120 человек. Карьер предприятия, площадью - 78 га находится за границей посёлка (около 17 км от г. Североуральска).
        Состав предприятия:

- карьер по добыче строительного камня;

- дробильно-сортировочный комплекс  (11 га) по переработке строительного камня на щебень; 

- склад готовой продукции;

-  объекты промплощадки – комплекс инвентарных зданий завода, набор объектов ремонтно-складского хозяйства и автогаражей.
      Предполагаемый срок существования карьера – 42 года. Балансовые запасы строительного камня Покровск – Уральского месторождения по категориям А+В+С1составляют 61219 тыс. куб. м.       Отработка месторождения производится открытым способом. Дробильно-сортировочный комплекс представляет собой технологическое оборудование американской фирмы «Telsmith».

      Численность работающих ранее на ООО «Уральский щебень» была – 120 человек, предполагается такая же занятость на предприятии на первую очередь и проектный срок.
      ООО «Лесопромышленная компания» занимается ремонтом техники, численность работающих – 3 человека. ООО «Леспром» занимается вывозом леса, численность работающих – 16 человек. ООО «ЖКХ Покровск-Уральский» занимается обслуживанием жилищного фонда посёлка, численность работающих за отчётный год была – 12 человек. В структуру ООО «УЭСК» входят энергоцех, котельная. Численность работающих в 2009 году составила 59 человек. Имеется площадка бывшей шахты Первомайской, на ней здание гаража.
В таблице 6.2.1 приведён баланс трудовых ресурсов за 2009 год. В таблице 6.2.2 приведена численность работающих на предприятиях и учреждениях посёлка.

Баланс трудовых ресурсов за 2009 год.

Таблица 6.2.1

	Наименование показателей
	Всего

(человек)

	
	

	I. Трудовые ресурсы, всего, 

в том числе:
	850

	Население в трудоспособном возрасте (без неработающих инвалидов и пенсионеров) 
	800

	II Распределение трудовых ресурсов по видам занятости:
	850

	Занято в экономике 
	200

	Безработные 
	150

	III. Распределение занятых в экономике:
	

	Занято, всего,

в том числе:
	200

	в промышленности 
	78

	в торговле
	32

	в прочих отраслях материального производства 
	-

	в просвещении, культуре и искусстве 
	53

	в здравоохранении
	12

	в жилищно-коммунальном хозяйстве 
	15

	в аппарате органов управления, общественных организациях, кредитных и страховых учреждениях 
	10


Занятость населения п. Покровск-Уральский в 2009 году..

Таблица 6.2.2

	Наименование предприятия, учреждения или организации
	Численность работающих, человек

	ООО «Лесопромышленная компания»
	3

	ООО «Леспром»
	16

	ООО «УЭСК»
	59

	ООО «ЖКХ Покровск-Уральский»
	12

	Амбулатория
	12

	Школа
	26

	Детский сад
	18

	Клуб
	7

	Библиотека
	2

	Отделение связи
	5

	Торговые предприятия 
	32

	Баня
	3

	Администрация
	5

	Итого
	200


       В таблице 6.2.3 приведён прогноз занятости населения посёлка на проектные периоды. Предполагается, что количество выезжающих на работу постепенно будет уменьшаться, т.к. имеется возможность организации рабочих мест. Предполагается, что на период до 2020 года экономическая ситуация  в посёлке несколько изменится. Численность занятых в материальной сфере незначительно увеличится на 2030 год. С ростом уровня жизни населения, должна увеличиться численность занятых в обслуживающей сфере. Предполагаемое размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения на территории посёлка вызовет увеличение численности занятых в обслуживающей сфере. 

Таблица 6.2.3

	Показатели
	Ед. измерения
	2010 г.
	2015 г.
	2030 г.

	Численность занятого населения – всего, 

в том числе:
	тыс. чел./
% от числен-ности населения
	200 / 14,0
	360 / 28,0
	450 / 39,0

	- в материальной сфере 
	тыс. чел./
% от численности населения
	90 / 6,3
	210 / 16,0
	250 / 22,0

	 - в обслуживающей сфере


	тыс. чел./% от численности населения
	110 / 7,7
	150 / 12,0
	200 / 17,0

	· приезжают на работу из других населенных пунктов

· выезжают на работу в другие населенные пункты
	человек

человек
	-
500
	-
360
	-
170


Возможна организация индивидуальных предприятий: по лесопереработке, мини-пекарни. Для их размещения в проекте предусмотрены территории. Планируется размещение объектов придорожного сервиса.
Резерв численности работающих для развития экономики имеется, т.к. около 500 человек выезжают на работу за пределы посёлка, численность безработных – 150 человек.
7. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

7.1. Архитектурно-планировочная структура. Функциональное зонирование территории

7.1.1. Архитектурно-планировочная структура.

Предлагаемая планировочная модель поселка является развитием существующей. Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:

-
центр поселка; 

-
основные планировочные оси;

-

функциональные зоны:

жилая зона, общественно-деловая зона, промышленная зона, зона объектов инженерной инфраструктуры, зона объектов автомобильного транспорта, коммунально-складская зона, зона рекреационного назначения, зона специального назначения (утилизационная), зона общего пользования.
Поселок состоит  из двух жилых районов Северного и Южного, разделенного долиной реки Колонга и железной дорогой.  Связь между районами осуществляется в настоящее время по ул. 8 марта, объездной автодороге, ул. Хананова. В перспективе связь между районами будет осуществляться по ул. Ленина - пер. Банный и по ул. Спортивной (усл.). Связь с производственной зоной по ул. Советская и Первомайская.
Основными планировочными осями сохраняются в меридиональном направлении улицы Советская, 8 марта, автодорога Североуральск – Баяновка, в широтном направлении - ул. Хананова, Чкалова,  автодорога Североуральск – Баяновка.  Въезд в поселок с северо-восточной стороны будет осуществляться по ул. Советская,  с юга по ул. Хананова, с юго-западной стороны по ул. Радужной (усл.). Грузовой и транзитный объезд будет осуществляться по ул. Новой (усл.).
7.1.1. Функциональное зонирование. 

Центр поселка развивается в северной части города на исторически сложившемся месте с раскрытием в сторону поймы реки Колонги и пруда, образовавшегося на месте Бауманского карьера. Здесь намечено разместить: администрацию поселка, дом культуры, библиотеку, гостиницу, физкультурно-оздоровительный клуб, АТС, почту, больницу, сберкассу, опорный пункт милиции, магазины, православного храма.
Центр южного жилого района расположен на пересечении улиц Ленина  и Свердлова с улицей Хананова и представлен зданиями школы, детского сада, магазина, пожарного депо.
Для дальнейшего развития общественно-деловой зоны необходимо размещение новых объектов культурно-бытового назначения в соответствии с нормативными радиусами обслуживания и расчетом необходимой мощности:  

1. Спортивного ядра со спортивным залом

2. Церкви 

3. Учреждения дополнительного образования для детей

4. Дома приезжих 

5. Аптеки. 

6. Бани.

7. Опорного пункта милиции.

8. Предприятия бытовых услуг.

9. Предприятия общественного питания

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда, замены ветхого жилого фонда и дальнейшего усадебного строительства.
Основные объемы жилищного строительства  намечены в южном жилом районе
- к западу и юго-западу от существующей застройки, до границы санитарно-защитной зоны от фермы КРС; 

-
вдоль улиц Свердлова и Ленина на реконструкции ветхого жилищного фонда. 
В северном жилом районе новое жилищное строительство намечено в юго-восточном его секторе и на уплотнении сложившейся застройки.
Для жилищного строительства за расчетный срок приняты резервные площадки в юго-западной и южной части посёлка.  

В отношении производственной и коммунально-складской зон проектом предлагаются следующие основные мероприятия:

-
реструктуризация и оптимизация использования существующих промплощадок; 

- 
организация площадки по сбору утильсырья и ртутьсодержащих материалов. 

Развитие зоны объектов автомобильного транспорта предлагается путем упорядочения  существующей улично-дорожной сети. Намечено строительство грузового обхода поселка с северной и юго-восточной сторон поселка и автозаправочной станции в северо-восточной части поселка.
Проектом предлагается формирование зоны рекреационного назначения путем более активного использования ландшафтно-рекреационного потенциала территории, основу которого составляют элементы естественной природной среды (р. Колонга с прудом, лесные массивы и луга, окружающие поселок). Зону отдыха проектом предлагается разместить в центре села  вдоль р. Колонга на берегу пруда с благоустроенным пляжем, поселковым парком. Спортивную зону предлагается разместить  в южной части поселка.

Намечено также:
-
благоустройство общественного центра,

- 
расчистки и благоустройства береговых полос  реки и пруда;

-
организации прогулочных зон в пойме реки Колонга..

7.2. Жилищное строительство
На расчётный срок население посёлка составит 1,15 тыс. человек. Объём нового жилищного строительства на период 2010- 2030 годы определён в объёме 19,7 тыс. м2 общей площади. 

            Условно посёлок поделен на два жилых района: Северный и Южный. Новое строительство в посёлке проектом предлагается 1 – 2 этажным индивидуальным.

В таблице 7.2.1 приведены показатели по размещению нового жилищного фонда на свободных территориях и на реконструкции по жилым районам посёлка на расчётный срок. 

 Таблица 7.2.1
	Жилые районы
	Объёмы и площади жилищного строительства, 

тыс. м²/га

	
	

	Северный
	3,0/6,0

	- на свободных территориях
	2,6 / 5,2

	- на реконструкции
	0,4 / 0,8

	Южный
	16,7 / 33,4

	- на свободных территориях
	13,2 / 26,4

	- на реконструкции
	3,5 / 7,0

	Итого 
	19,7 /39,4

	-на свободных территориях
	15,8 / 31,6

	-на реконструкции
	3,9 / 7,8


Основной объём нового строительства разместится на свободных от застройки территориях – 15,8 тыс. м², что составляет 80 %т всего объёма. Площадь жилищного строительства на свободных от застройки территориях составляет 31,6 га, в том числе 7,0 га – на территориях, покрытых лесом, 6,5 га – на огородах, 17,5 га – на лугах, 0,6 га – на прочих территориях. 

Жилищный фонд посёлка на расчётный срок составит – 39,95 тыс. м2 общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 20,25 тыс. м². 
Убыль жилищного фонда в течение расчётного срока определена в объёме 9,75 тыс. кв. м общей площади, в том числе:

· в санитарно-защитных зонах от промышленных и
коммунальных предприятий – 0,2 тыс. м2, (2,0%);

· ветхий – 9,55 тыс. м2, (98,0%).
При определении убыли были проанализированы данные подомной инвентаризации муниципального жилищного фонда, выявлен ветхий и потенциально ветхий жилищный фонд. С учётом планируемых мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон (СЗЗ), в проектных СЗЗ от промышленных и коммунальных предприятий на расчётный срок будет находиться 0,2 тыс. м2 общей площади жилищного фонда, в том числе: 1 - этажный – 0,2 тыс. м2. По инвентаризации индивидуального 1 - этажного жилищного фонда данных нет. По данным ООО УК «Североуральск»  (форма «1-Жилфонд»), имеется ветхий жилищный фонд 1 – этажный, это 3,65 тыс. кв. м. В каком районе находится этот жилищный фонд без подомной инвентаризации определить невозможно, поэтому этот индивидуальный жилищный фонд в проекте считается взаимозаменяемым, т. е. на месте ветхого жилого дома будет построен новый, по причине ветхости, морального износа, выбытия жильцов и т. д. Население посёлка на проектный срок уменьшится, невозможно предвидеть, какой  жилищный фонд освободится. Средняя площадь участков при индивидуальных жилых домах в существующей застройке около 0,12 га. В течение проектного периода возможно расширение существующих участков, за счёт свободных и освобождаемых. При проектировании учтены данные Управления администрации СГО в п. Покровск – Уральский по домам, уничтоженным в результате пожара и ветхости.

Убыли на расчётный срок подлежит ветхий двухэтажный деревянный жилищный фонд – 9,55 тыс. м2. 

В расчётах по определению объёмов и территорий под новое строительство приняты: коэффициент семейности – 2,6; средняя общая площадь индивидуального дома – 100 м². Средняя площадь приквартирного участка индивидуального дома – 0,20 га. 
Средняя обеспеченность жилищным фондом  в посёлке на расчётный срок составит 35 м2/чел.

Структура жилищного фонда посёлка к концу расчётного срока характеризуется следующими данными:

Таблица 7.2..2 
	Показатели, ед. измерения
	Всего
	в том числе по этажности

	
	
	2 – эт. секц.
	усадебный

	Всего:
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	39,95
	0,42
	39,53

	2. Население, тыс. чел.
	1,15
	0,02
	1,13

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общей площади
	19,7
	-
	19,7

	4. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	20,25
	0,42
	19,83

	5. Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей площади
	9,75
	9,55
	0,20

	6.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	30,0
	9,97
	20,03

	Северный
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	17,3
	-
	17,3

	2. Население, тыс. чел.
	0,53
	-
	0,53

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ.
	3,0
	-
	3,0

	4. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	14,3
	-
	14,3

	5. Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей площади
	1,84
	1,64
	0,2

	6.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	16,14
	1,64
	14,50

	Южный
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	22,65
	0,42
	22,23

	2. Население, тыс. чел.
	0,62
	0,02
	0,60

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ.
	16,7
	-
	16,7

	4. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	5,95
	0,42
	5,53

	5. Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей площади
	7,91
	7,91
	-

	6.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	13,86
	8,33
	5,53


В новом жилищном фонде разместится 0,51 тыс. человек. Среднегодовой ввод жилья на проектный период должен составить 0,94 тыс. м² общей площади или 0,8 м² на 1 человека.
На территории нового жилищного строительства,  на расчётный срок, средняя плотность застройки составит - 500 м²/га, средняя плотность населения – 13 чел/га.

В проекте рассмотрены резервные территории под усадебное жилищное строительство  на перспективу – 22,0 га (жилые кварталы). Индивидуальное строительство (резерв)  разместится на свободных территориях. Резервы под жилищное строительство расположены на территориях, занятых лесом.
Резервные территории не допускается застраивать капитальными зданиями и сооружениями до их использования по целевому назначению.

На первую очередь строительства население посёлка составит 1,3 тыс. человек. Объём нового жилищного строительства на период первой очереди  определён в объёме 3,7 тыс. м² общей площади.

Проектом предлагается строительство индивидуальных жилых домов.
В таблице 7.2.3 приведены показатели по размещению нового жилищного фонда на первую очередь строительства.
 Таблица 7.2.3 
	Жилые районы
	Всего, 

тыс. м²/га

	
	

	Северный
	2,8 / 5,6

	- на свободных территориях
	2,6 / 5,2

	- на реконструкции
	0,2 / 0,4

	Южный
	0,9 / 1,8

	- на свободных территориях
	0,9 / 1,8

	Итого 
	3,7 / 7,4

	-на свободных территориях
	3,5 / 7,0

	-на реконструкции
	0,2 / 0,4


Основной объём нового строительства разместится на свободных от застройки территориях – 3,5 тыс.м², что составляет 95 % от всего объёма. Площадь свободных от застройки территорий составляет 7,0 га, это огороды – 6,3 га, 0,7 – луга. 

Жилищный фонд посёлка на первую очередь строительства составит – 32,19 тыс. м² общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 28,49 тыс. м².

Убыль жилищного фонда в период первой очереди строительства определена в объёме 1,51 тыс. м² общей площади, в том числе:

· в санитарно-защитных зонах от промышленных и коммунальных предприятий – 0,2 тыс. м², (13,0 %);

· ветхий жилищный фонд – 1,31 тыс. м², (87,0%).

В СЗЗ на первую очередь подлежит убыли 0,2 тыс. м² одноэтажного жилья. Убыли подлежит ветхий двухэтажный жилищный фонд – 1,31 тыс. м².
В расчётах по определению объёмов и территорий под новое строительство приняты коэффициент семейности – 2,6, средняя общая площадь индивидуального дома – 100 м². Средняя площадь приквартирного участка индивидуального дома – 0,20 га. 
Средняя обеспеченность в жилищном фонде  в целом по посёлку к 2015 году составит 25 м²/чел.

Структура жилищного фонда посёлка к концу первой очереди строительства характеризуется следующими данными:

Таблица 7.2.4
	Показатели, ед. измерения
	Всего
	в том числе по этажности

	
	
	2 – эт. секц.
	усадебный

	Всего:
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	32,19
	8,66
	23,53

	2. Население, тыс. чел.
	1,300
	0,366
	0,934

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ.
	3,7
	-
	3,7

	4. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	28,49
	8,66
	19,83

	5. Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей площади
	1,51
	1,31
	0,20

	6.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	30,0
	9,97
	20,03

	Северный
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	17,43
	0,33
	17,10

	2. Население, тыс. чел.
	0,691
	0,014
	0,677

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ.
	2,8
	-
	2,8

	4. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	14,63
	0,33
	14,30

	5. Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей площади
	1,51
	1,31
	0,20

	6.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	16,14
	1,64
	14,50

	Южный
	
	
	

	1. Жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	14,76
	8,33
	6,43

	2. Население, тыс. чел.
	0,609
	0,352
	0,257

	3. Новое жилищное строительство, тыс. м² общ. площ.
	0,9
	-
	0,9

	4. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м² общей площади
	13,86
	8,33
	5,53

	5. Убыль жилищного фонда, тыс. м² общей площади
	-
	-
	-

	6.Жилищный фонд на исходный год, тыс. м² общей площади
	13,86
	8,33
	5,53


     На первую очередь строительства в новом жилищном фонде разместится 96 человек. Среднегодовой ввод жилья на первую очередь строительства составит 0,34 тыс. м² общей площади. 

7.3. Организация культурно-бытового обслуживания
Расчёт потребности населения посёлка в объектах социального и коммунально-бытового назначения выполнен для численности населения п. Покровск - Уральский на 2020 год – 1300 человек, на 2030 год – 1150 человек. Посёлок является сельским населённым пунктом.
Потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения определены, исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утверждённых в 2010 году. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения.

Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов,  независимо от формы собственности.
Общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями население посёлка обеспечено, нового строительства не планируется. Здания находятся в удовлетворительном состоянии (47 % износа). В здании школы планируется размещение учреждения дополнительного образования для детей (кружки) на 25 учащихся.

Амбулатория на 43 посещения в смену также удовлетворяет потребности населения. Стационарную помощь население посёлка получает в г. Североуральске и г. Екатеринбурге. В посёлке планируется размещение аптеки.

Клуб МУК «ЦК и И» на 160 мест имеет износ здания – 58 %, сохраняется на расчётный срок. Библиотека также сохраняется. Планируется строительство культового здания.

Существующая баня на 15 мест в настоящее время не работает, проектом предполагается, что она будет работать.

Проектом предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором разместятся физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства на 40 человек, спортивный зал, небольшой дом приезжих, предприятие бытовых услуг. Проектом предлагается размещение плоскостного спортивного сооружения (спортивное ядро), площадью 1270 м2.
Отделение сберегательного банка и опорный пункт милиции разместятся в отдельном здании. Предприятие общественного питания на 40 мест предусмотрено проектом в отдельном здании. Предприятий торговли в посёлке достаточно.

Кладбище находится за границей посёлка, по нормативам требуется 0,3 га. В проекте имеется отвод под кладбище на юге посёлка.

Существующая пожарная часть, на 2 пожарных автомобиля, на проектный срок удовлетворяет потребности населения посёлка. 

Объекты социального обслуживания для населения посёлка расположены в г. Североуральске. На территории посёлка предусматривается выездное обслуживания предприятиями торговли, бытового обслуживания, медицинского обслуживания. 
Расчёт потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения для населения п. Покровск - Уральский приведён в таблице 7.3.1.

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения для населения 
п. Покровск-Уральский 

Таблица 7.3.1

	№

п/п
	Вид объектов

социального и коммунально-бытового назначения, 

единица измерения
	Норматив
на 1 тыс. человек
	Требуется по нормам
	Размещено по проекту

	
	
	
	2020г.
	2030г.
	сохраняемые
	новое строительство

	
	
	
	
	
	2020 г.
	2030 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Объекты образования

	1.
	Общеобразовательное 

учреждение, учащихся
	112
	145
	130
	300
	300
	-
	-

	2.
	Дошкольное образова-тельное учреждение, место
	50
	65
	57
	110
	110
	-


	-

	3.
	Учреждение дополнительного образования для детей, учащихся
	22
	29
	29
	-
	-
	29
	29

	Объекты здравоохранения.

	4
	Амбулатория, посещений в смену
	20
	26
	23
	43
	43
	-
	-

	5
	Аптека, объект
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	Объекты торговли и питания.

	6
	Предприятия торговли, кв. м. торговой площади
	280
	364
	322
	471
	471
	-
	-

	7
	Предприятия общественного питания (общедоступная сеть), посадочных  мест
	31
	40
	36
	-
	-
	40
	40

	Объекты культуры.

	8
	Учреждения культуры клубного типа, мест
	100
	130
	115
	160
	160
	-
	-

	9
	Библиотека, объект
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	Культовые объекты.

	10
	Культовое здание, объект
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	Объекты коммунально-бытового назначения.

	11
	Предприятия бытовых услуг, рабочее место
	4
	5
	5
	-
	-
	5
	5

	12
	Баня, помывочных мест
	7
	9
	8
	15
	15
	-
	-

	13
	Дом приезжих, место
	3
	4
	2
	-
	-
	4
	4

	Объекты физической культуры и спорта.

	14
	Физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства, человек, занимающихся спортом
	30
	40
	35
	-
	-
	40
	40

	15
	Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра), кв.  м)
	975
	1270
	1120
	-
	-
	1270
	1270

	16
	Спортивные залы, кв. м площади пола
	210
	270
	240
	-
	-
	270
	270

	Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи.

	17
	Отделение сберегательного банка, объект
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	18
	Отделение почтовой связи, объект
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	Административные объекты

	19
	Опорный пункт милиции, объект
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1


7.4. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

В обслуживании поселка сохранятся два вида транспорта: железнодорожный и автомобильный.

Железнодорожный транспорт

При условии развития п. Покровск-Уральский и п. Баяновка предлагается  восстановление железнодорожной линии до п. Баяновка и пассажирского движения до п.Покровск-Уральский.

Автомобильный транспорт

С целью дальнейшего роста качества услуг автотранспорта большое внимание будет уделяться реконструкции сети автомобильных дорог. 
Проектом предлагается вынести автодорогу регионального значения Североуральск – Покровск-Уральский – Баяновка с жилых территорий на поселковую дорогу в северной части поселка и строительство в перспективе нового участка в обход жилых кварталов.

Получит дальнейшее развитие сервисное обустройство автомобильных дорог.
Внутренний транспорт
   Основная цель в проектировании улично-дорожной сети – обеспечение удобных и надёжных транспортных связей всех территорий посёлка с центром, с объектами приложения  труда, зонами отдыха, сетью внешних дорог, а также обеспечение высокой эффективности использования территории.

   Проектом предлагается упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению:

- поселковые дороги;

- главные улицы посёлка;

- улицы в жилой застройке: основные и второстепенные.

Общая протяжённость магистральной улично-дорожной сети на расчётный срок составит       17,0 км, плотность магистральной улично-дорожной сети составит    3,4  км/км2.
Проектом  сохраняются существующие поселковые дороги в северной   и восточной частях, предлагается  достроить участок дороги в северной  части поселка в обход жилых кварталов.  Общая протяженность поселковых дорог составит  6,3  км.
Главными улицами поселка являются ул.Ленина, ул.Советская, ул.Свердлова,  которые проходят через центр посёлка, объекты обслуживания и имеют выход на внешнюю дорогу.  Ширина улиц в «красных линиях»  20,0 – 25,0 м, ширина проезжих частей 9,0; 10,50 м, тротуары   2х1,50.  Протяжённость главных улиц на проектный срок в пределах поселковой черты  составит  2,7   км.
Основные улицы в жилой застройке обеспечивают связи внутри жилых территорий  и с главными  улицами  по направлениям с интенсивным движением.  Такими улицами являются  8 Марта, Советская, Автобусный, Свердлова, Хананова, Чкалова  и др.  

Ширина улиц в «красных линиях» составит 20,0 м, ширина проезжих частей составит 7,0 – 8,0 м, тротуары 1,0 и 1,5 м.  Протяжённость основных улиц составит
 8,0 км.   
Связь между основными жилыми улицами обеспечивается второстепенными улицами в жилой застройке.  
Пешеходное движение осуществляется по всем улицам поселка. Проектом предлагается организовать выходы к поселковому пруду  в зоны отдыха и пляжи.
В качестве общественного транспорта в поселке предлагается пропустить пригородный маршрут автобуса в южную часть поселка, так как  южная  часть поселка не обеспечивается нормативной пешеходной доступностью до конечного остановочного пункта на ул.Советской. Протяженность транспортной сети составит 3.5 км, плотность транспортной сети составит 
2,2  км/км2, что соответствует нормативной
Исходя из существующего уровня автомобилизации 117 автомобилей  на 1 тыс. жителей,  проектом принимается уровень автомобилизации 150 авт. на 1 тыс. жителей. Исходя из проектной численности населения  - 1,15 тыс. чел.,   количество транспортных средств составит 172 ед. Все транспортные средства предлагается хранить при усадьбах владельцев.

Перед объектами обслуживания сохраняются и проектируются новые автостоянки для временного хранения транспортных средств, общей емкостью    85,0   маш/мест.
Проектом предлагается устройство комплексного объекта дорожного сервиса   на въезде  в поселок со стороны г. Североуральска.
7.5. Развитие комплекса инженерного обеспечения 

Предложения по размещению жилищного фонда и населения в п. Покровск –Уральский на первую очередь строительства (тыс. кв. м общей площади/ тыс. человек)

Таблица 7.5.1

	Жилые районы
	Всего
	В том числе

	
	всего
	в т. ч. сохр.
	2 эт.
	1 эт.

	
	
	
	всего
	в том числе

сохр.
	всего
	в том числе

сохр.

	Северный
	17,43

0,691
	14,63

0,618


	0,33

0,014
	0,33

0,014


	17,10

0,677
	14,3

0,604



	Южный
	14,76

0,609
	13,86

0,586


	8,33

0,352
	8,33

0,352
	6,43

0,257
	5,53

0,234



	Всего
	32,19

1,300
	28,49

1,204


	8,66

0,366
	8,66

0,366


	23,53

0,934
	19,83

0,838


К. сем – 2,6 (стат. сборник)

Предложения по размещению жилищного фонда и населения в п. Покровск –Уральский на расчётный срок (тыс. кв. м общей площади/ тыс. человек)
Таблица 7.5.2

	Жилые районы
	Всего
	В том числе

	
	всего
	в т. ч. сохр.
	2 эт.
	1 эт.

	
	
	
	всего
	в том числе

сохр.
	всего
	в том числе

сохр.

	Северный
	17,3

0,53
	14,3

0,45


	-
	-


	17,3

0,53
	14,3

0,45



	Южный
	22,65

0,62
	5,95

0,19


	0,42

0,02
	0,42

0,02
	22,23

0,60
	5,53

0,17



	Всего
	39,95

1,15
	20,25

0,64


	0,42

0,02
	0,42

0,02
	39,53

1,13
	19,83

0,62


7.5.1Водоснабжение.

Водопотребление поселка из системы хоз-питьевого водоснабжения составит:

- на I очередь строительства (2015 г.)
- 516,5 м3/сут;

- на расчетный срок (2025 г.)

- 440,3 м3/сут. 

                                                                                                                            Таблица  7.5.3    

	Водопотребители
	I очередь строительства
	Расчетный срок

	
	Максимально-

суточная норма водопотребления

на 1 чел., л/сут.
	Максимально-

суточное

водопотреб-

ление,  м3/сут.
	Максимально-

суточная норма водопотребления

на 1 чел., л/сут.
	Максимально-

суточное

водопотреб-

ление,  м3/сут.

	1.Жилая застройка с учетом общественных зданий:

- 2-этажная  застройка 

с полным благоустройством (вода, канализация, централизованное теплоснабжение);

- 2-х эт., усадебная и коттеджная  застройка благоустроенная (вода, канализация, поквартирные газовые водонагреватели)
	312

241
	109,8

228,5
	312

241
	6,2

272,3

	2. Неучтенные расходы 15%
	
	50,7
	
	41,8

	3. Полив улиц, дорог, площадей
	
	65,0
	
	57,5

	4. Промпредприятия
	
	62,5
	
	62,5

	Итого:
	
	        516,5
	
	        440,3


Примечания. 

1.Расчет водопотребления приведен в таблицах 1, 2  (см. приложение в архиве ОАО «Уралгражданпроект»)

Источником хоз-питьевого водоснабжения поселка в соответствии с ПРП Североуральского горсовета  (выполненного в составе ПРП Серовской группы районов), принимается Истокский перспективный участок с прогнозными ресурсами 1,38 тыс. м3/сут., расположенный в 1,5-2,0 км юго-восточнее поселка.
Возможность сохранения в системе хоз-питьевого водоснабжения поселка существующих скважин МПВ «Покровское», являющихся в настоящее время источником хоз-питьевого водоснабжения поселка, должна быть определена специализированной организацией после уточнения запасов по скважинам и  выполнения обоснования по уменьшению зоны санитарной охраны II пояса от источника хоз-питьевого водоснабжения. .В настоящее время утвержденные зоны санитарной охраны от скважин (ЗСО I, II, III пояса) отсутствуют, проект мероприятий по организации зон не разработан. Предварительное обоснование зон санитарной охраны выполнено в гидрогеологическом заключении №1260М КПР по Свердловской области (описание размеров зон приведено в разделе «Охрана окружающей среды»).В соответствии с предварительным обоснованием размеров ЗСО в зоне  II пояса от скважин размещено значительное количество застройки с приусадебными участками.

Проектом предлагается на I очередь строительства освоение перспективного участка Истокский с подачей воды по двум проектируемым водоводам Д110мм к площадке существующей реконструируемой насосной станции II подъема. На площадке насосной станции размещаются: существующая бактерицидная установка (ультрафиолетовое облучение), резервуары чистой воды – существующий емкостью 400м3 и проектируемый на I очередь строительства емкостью 250 м3.В резервуарах предполагается хранение пожарного запаса поселка и объем воды для регулирования неравномерности водопотребления.

От насосной станции II подъема вода в систему хоз-питьевого водоснабжения поселка подается по двум водоводам:
-Д150мм- существующему;

-Д160мм- проектируемому на I очередь строительства.

Система водоснабжения в поселке проектируется кольцевая. Основное водопроводное кольцо южного района  проектируется Д160мм (с использованием существующих участков водоводов Д150мм)по ул. Чкалова , Комсомольской, Спортивной (усл.), Чапаева, по северной границе района, ул.Свердлова, Хананова.

Подача воды в северный район поселка проектируется от основного кольца южного района по двум водоводам 160мм с формированием главного кольца северного района поселка Д160мм по ул.8 Марта, пер.Разведочному, ул.Советской, пер.Центральному, ул.Серова.

  При расчете диаметров водопроводной сети поселка учтены потребности воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Расчет диаметров производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Пожаротушение в поселке проектируется из системы хоз-питьевого водоснабжения. Расчетное количество одновременных пожаров в поселке принято 1 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84* п. 2.12 табл.5). Неприкосновенный пожарный запас по поселку в целом составит:

- на I очередь строительства 
- 353,0 м3;

- на расчетный срок 


- 337,0 м3,

 в т.ч. расход воды на наружное пожаротушение в течение трёх часов – 162 м3 на I очередь и расчетный срок.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар проверен по СНиП 2.04.02-84* (табл.5) в соответствии с численностью населения на I очередь строительства – 1,3 тыс.человек и на расчетный срок 1,15 тыс.человек, а также был проверен по зданиям, требующим наибольшего расхода, и составит соответственно 15 л/с (наибольшие здания – существующая школа, 2х-эт, строительный объём 9,1 тыс.м3; проектируемый на I очередь строительства физкультурно-оздоровительный клуб, 2х-эт, строительный объём 6,4 тыс.м3).

Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования. Проектом предлагается также устройство подъездов пожарных машин к р. Колонга.

Для хоз-питьевых и частично производственных целей промышленных предприятий поселка предусматривается подавать воду из поселковой системы хоз-питьевого водоснабжения.

Подача воды хоз-питьевого качества для Покровск-Уральского щебеночного завода предусматривается от основного водопроводного кольца южного района поселка по двум проектируемым водоводам 2Д110мм.

Техническое водоснабжение щебеночного завода производится  от затопленного Бауманского карьера с помощью насосной станции , расположенной на понтоне.

Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хоз-питьевого водоснабжения поселка.

Трассировка водоводов, местоположение водопроводных сооружений приведены на "Схеме инженерного обеспечения населенного пункта" (см. чертеж инв. №3380).
.

    7.5.2.  Канализация      

Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации поселка, составит:

· на I очередь строительства  -
344,0 м3/сут (среднесут. расход);
                                                426,0 м3/сут (макс.-сут. расход)

· на расчетный срок
-
284,0 м3/сут (среднесут. расход).
                                                378,0  м3/сут (макс.-сут. расход) 

                                                                                            Таблица 7.5.4
	Объекты водоотведения
	Среднесуточный расход стоков в м3/сут

	
	I очередь строительства
	расчетный срок

	1
	2
	3

	1. Жилая застройка с учетом общественных зданий

2. Неучтенные расходы 15%

3. Промышленные предприятия


	266,8

338,3
40,02
50,7

37,2
	214,3

278,5
32,2

41,8
37,2

	Всего по поселку:
	344,0
426,2
	283,7
357,5


Примечания: 
1.  Расчет водоотведения приведен в таблицах 3, 4 (см. приложение в архиве ОАО «Уралгражданпроект»);

Проектом предлагается развивать существующую централизованную систему хоз-бытовой канализации поселка с отведением стоков на существующие, реконструируемые на I очередь строительства очистные сооружения хоз-бытовой канализации полезной производительностью-430,0 м3/сут., расположенные в 0,47тыс.м восточнее железнодорожного переезда (юго-восточнее поселка). После полной биологической очистки и доочистки стоки сбрасываются в реку Колонга.

Хозяйственно-бытовые стоки поселка системой существующих и проектируемых самотечно-напорных коллекторов отводятся к главной реконструируемой насосной станции, размещенной в 0,4км юго-восточнее жилой застройки , откуда по двум напорным коллекторам - существующему Д150мм и проектируемому на I очередь строительства Д160мм поступают на очистные сооружения.

Хозяйственно-бытовые стоки Щебеночного завода с помощью проектируемой на площадке завода насосной станции перекачки  подаются по напорно-самотечному коллектору 2Д63мм, Д160мм также к главной поселковой насосной станции перекачки  и далее на реконструируемые очистные сооружения хоз-бытовой канализации.

В проектируемой системе хоз-бытовой канализации поселка диаметры самотечных коллекторов принимаются 160,225мм , напорных- 2Д63мм, 2Д110мм ,2Д160мм.

Проектом предлагается в соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями - перекладка существующего самотечного коллектора Д150мм на Д225мм по улицам Федорова, Спортивной (усл.).

Всего на территории поселка  размещено 4 насосные станции перекачки,  из них:

· существующих реконструируемых – 1;

· проектируемых на I очередь строительства – 3;

Хозяйственно-бытовые стоки большей части существующих и проектируемых промышленных, коммунальных предприятий поселка отводятся в систему хоз-бытовой канализации поселка .Хоз-бытовые стоки на площадке ДСК от мобильных зданий и склада ГСМ поступают в выгребы с последующим вывозом на очистные сооружения поселка.  

Обеспеченность жилой застройки поселка централизованной системой канализации составит на расчетный срок 100%.

Расчет диаметров канализационных коллекторов поселка производится по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Трассировка канализационных коллекторов, местоположение насосных станций перекачки и очистных сооружений хоз-бытовой канализации приведены на «Схеме инженерного обеспечения населенного пункта" (см. чертеж инв. № 3380)

7.5.3. Теплоснабжение.

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка составит:

- на I очередь строительства 
- 13,85 ГКал/час (16,1 МВт);

- на расчетный срок 


- 10,86 ГКал/час (12,63 МВт),

в т.ч. обеспеченной  централизованным  теплоснабжением:

- на I очередь строительства 
- 5,4 ГКал/час (6,3 МВт);

- на расчетный срок 


- 2,0 ГКал/час (2,3 МВт).

Расчет произведен в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области , НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблицах 3, 4 (см. приложение в архиве ОАО «Уралгражданпроект).

Источником централизованного теплоснабжения 2-х этажной застройки и объектов соцкультбыта поселка принимаются:

Жилой район «Южный»

- проектируемая блочная  котельная, размещаемая на площадке существующей котельной поселка производительностью 8,31ГКал/час, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии. Система теплоснабжения 2-трубная, открытая, параметры теплоносителя 95/70 С. Подача тепла от котельной предусматривается по существующим теплопроводам 2Д 150мм, проложенным по улицам Ленина и Свердлова. Существующая котельная демонтируется.

.Жилой район «Северный» 
-проектируемая блочная котельная для теплоснабжения  объектов соцкультбыта района «Северный», размещаемая на территории амбулатории. 

Проектом предлагается топливом для проектируемых котельных принять природный газ.

 Отопление и горячее водоснабжение в усадебной и коттеджной застройке предусматривается от поквартирных газовых водонагревателей 

Теплоснабжение Щебеночного завода предлагается от проектируемой блочной котельной , размещаемой в южном районе поселка.  Подача тепла проектируется по теплопроводу 2Д219 мм -от котельной до промплощадки завода (протяженностью 0,75 км) и далее по теплопроводу 2Д159 мм- от промплощадки завода до площадки ДСК (протяженностью-0,95 км).
Трассировка теплопроводов , местоположение котельных  приведены на «Схеме инженерного обеспечения населенного пункта" (см. чертеж инв. №3380) 

7.5.4. Электроснабжение.

Электропотребление в жилой застройки поселка на коммунально–бытовые нужды составит:
· на I очередь строительства (2015 г) – 1,03 МВт;

· на расчетный срок (2025 г) – 1,22 МВт.

(Расчет электропотребления см. приложение в архиве ОАО «Уралгражданпроект»).

Источниками электроснабжения поселка приняты существующие электроподстанции:

· ПС «Покровская» 35/6 кВ, получающая питание по двум  ВЛ 35 кВ от ПС «ГРП»35/6кВ г.Североуральска; БАЭС - …;
· ПС “Щебеночная” 35/6 кВ, получающая питание по двухцепной ВЛ 35 кВ от двух существующих ВЛ 35кВ “ПС ГРП – ПС Покровская;

Жилая застройка и объекты соцкультбыта поселка обеспечиваются электроэнергией от ПС «Покровская» 35/6 кВ – посредством распределительных ВЛ электроэнергия поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) 6/0,4 кВ для подачи потребителям непосредственно с шин электроподстанции.
ПС “Щебеночная” 35/6 кВ является источником электроснабжения промышленных потребителей.
Местоположение электроподстанций, и трассировка воздушных линий электропередач приведены на «Схеме инженерного обеспечения населенного пункта" (см. чертеж инв. № 3380) 

7.5.5. Газоснабжение.

Газопотребление поселка на коммунально-бытовые нужды составит: 

- на I очередь строительства 
- 3,49 тыс.м3/час;

- на расчетный срок 

             - 1,68 тыс.м3/час.

Газоснабжение поселка проектируется на базе природного газа с подачей от системы газоснабжения г.Североуральска по газопроводу высокого давления 0,6МПа, прокладываемому вдоль коридора существующей ВЛ 35кВ ПС «ГРП» 35/6кВ – ПС «Покровская».

Снижение давления газа предусматривается  по двухступенчатой схеме: газ высокого давления 0,6 МПа подается к котельным, а также к газорегуляторным пунктам (ГРПШ). В ГРПШ газ редуцируется до 3000 Па для подачи в жилую застройку поселка.

На дальнейшей стадии проектирования специализированной организации необходимо разработать схему газоснабжения поселка на основе архитектурно-планировочных решений генплана и принятых источников теплоснабжения.

Трассировка газопроводов высокого давления, местоположение ГРПШ приведены на «Схеме инженерного обеспечения населенного пункта" (см. чертеж инв. № 3380)

7.5.6. Связь.

Основным направлением развития средств связи в поселке является расширение спектра коммуникационных услуг, в числе которых, кроме телефонной связи (местной, междугородней и международной) – факс, речевая и электронная почта, услуги мультимедиа и АТМ, низко- и высокочастотная передача данных и др.

Принятые в генплане поселка нормативы по видам связи на проектные сроки 
смотри таблицу 7.5.5.


                                                                                        Таблица 7.5.5
	Н а и м е н о в а н и е
	Проектная плотность

	
	2015 г.
	2025 г.

	1. Плотность стационарной телефонной сети на 100 жителей
	38,5
	38,5

	2. Плотность пользователей Интернет на 100 жителей
	40
	50

	3. Плотность пользователей факсимильной связью
	10,0
	15,0

	4. Плотность сотовых телефонов на 100 жителей
	60,0
	70,0

	5. Плотность телевизионных приемников (количество ТВ

приемников на 100 жителей)
	50,0
	60,0


В соответствии с принятой 100% телефонизацией (обеспеченность каждой семьи телефоном) количество телефонных номеров стационарной телефонной сети по поселку, а также количество других коммуникационных услуг на I очередь строительства и расчетный срок составит:  

Таблица 7.5.6                                                                                         

	Наименование

коммуникационных услуг
	Кол-во пользователей коммуникационными  услугами по поселку

	
	2015 г.
	2025 г.

	1. Стационарная телефонная сеть, количество номеров, в т.ч. квартирный сектор
	509

500
	451

442

	2. Пользователи Интернет, количество номеров 
	520
	575

	3. Пользователи факсимильной связью
	130
	173

	4. Сотовые телефоны
	780
	805

	5. ТВ приёмники, шт.
	650
	690


Телефонизация проектируемой и существующей застройки поселка на I очередь строительства и расчетный срок предусматривается от существующей расширяемой АТС ОАО «Уралсвязьинформ» (SI 2000 v.4 , ул.Октябрьская, 35) путём прокладки оптико-волоконных линий связи к абонентским выносам, размещаемым на территории как существующей, так и проектируемой жилой застройки. Места размещения абонентских выносов будут определяться на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

Трасса кабельной линии связи ВОЛП ОАО «Уралсвязьинформ» (г.Североуральск – п. Высотинка) проложена через территорию поселка по пер. Разведочному, ул.Октябрьской.
В поселке предусматривается развитие беспроводного радиовещания.

В соответствии с областными программами значительно возрастает к расчетным срокам уровень проникновения мобильной связи за счет предоставления широкополосных услуг, в т.ч. подключения к Интернет. Базовая станция сотовой связи ООО «Екатеринбург-2000» размещена по ул.Свердлова , 8-а.
Основной целью поэтапного развития телевидения является полная замена аналогового вещания на цифровое.

Местоположение АТС, базовой станции сотовой связи  и трассы оптиковолоконной линии связи приведены на «Схеме инженерного обеспечения населенного пункта" (см. чертеж инв. № 338).
7.6. Инженерная подготовка территории

7.6.1. Защита от  подтопления территории проектируемой застройки.

В юго-восточной части поселка Покровск – Уральский отмечаются минимальные уклоны поверхности. Они создают хорошие предпосылки для подтопления и заболачивания. 
На I очередь строительства проектом предлагаются площадки в районе улиц Серова – Новая и Ленина - Федорова. Эти предлагаемые к освоению площадки имеют уклон поверхности менее 0,005 и подвержены подтоплению. Перед началом застройки здесь необходимо провести сплошную подсыпку территории с последующей перепланировкой для обеспечения нормативных уклонов по проезжим частям улиц. 
Проектом предлагается для защиты участков проектируемой застройки от подтопления:

-  сплошная подсыпка пониженных участков: на Ι очередь площадь подсыпки составит 9,9 га, объем подсыпки на Ι очередь составит 56 тыс. м³;
-  организация поверхностного водоотвода при помощи строительства открытой сети дождевой канализации.

7.6.2. Подработанные территории.

Земли, на которых в результате хозяйственной деятельности изменены гидрологический режим и рельеф местности, разрушен и загрязнен почвенный покров, уничтожена растительность, называют нарушенными. К нарушенным территориям относятся подработанные территории – земли, изменённые в результате горнодобывающей деятельности человека.
В западной и юго-западной части поселка очень много подработанных территорий. Здесь располагается затопленный Бауманский карьер, шурфы, копани и отвалы. В центральной части изрыты берега реки Колонги. Для использования подработанных территорий в градостроительных целях требуется комплекс работ, направленных на их восстановление. Настоящим проектом предлагается планировка и благоустройство берегов поселкового пруда и реки Колонги общей протяженностью 2,3 км.
7.6.3. Рекультивация нарушенных территорий.

На расстоянии 2 км от северной границы поселка разрабатывается карьер строительного камня Покровск – Уральского месторождения диоритов. При производительности 1418 тыс.м³/год срок существования карьера составит 43 года. Скальные вскрышные породы предполагается складировать на территории отвалов № 1 и 2 Бауманского карьера. На территории поселка в западной части располагается отвал № 2.
ОАО «Уралгипроруда» в проекте «Оценка воздействия на окружающую среду» после полной отработки карьера предусмотрена рекультивация отвалов № 1 и 2. Рекультивации подлежит поверхность (лесотехническое направление) и  откосы (санитарно-гигиеническое направление) отвалов. Общая площадь рекультивации отвала скальных вскрышных пород составит 20,22 га.
7.6.4.  Вертикальная планировка и поверхностный водоотвод.
Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1:10000 с сечением горизонталей через 1 м. В основу проектных решений заложено максимальное сохранение существующего рельефа. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей улиц. Уклоны улично-дорожной сети приняты от 0,004 до 0,080 в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. 

Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», согласно которым на очистку должен направляться 100% объем годового поверхностного стока.

Поверхностный водоотвод с территории поселка предлагается осуществлять самотечной системой дождевой канализации открытого типа. На территории поселка определились 2 основных бассейна водосбора. Очистные сооружения  № 1 и № 2 предлагается сделать открытыми. Сброс очищенных поверхностных стоков предполагается осуществлять в реку Колонгу.

Площади водосбора, протяженности сетей для всех площадок очистных сооружений приведены в таблице 7.6.1.
 Таблица 7.6.1
	№

ОС
	Площадь

водосбора, га
	Протяженность

сетей, м

	1
	76,6
	5780

	2
	72,9
	5265

	Итого:
	149,5
	11045


В целом по поселку на расчетный срок протяженность открытой сети поверхностного водоотвода составит 11045 м.

На «Схеме мероприятий предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М1:10000» (инв. № 3369) показаны мероприятия по инженерной подготовке территории, приведены трассировка сети и местоположение очистных сооружений дождевой канализации.

7.7. Охрана окружающей среды

Проектом генерального плана предложены следующие градостроительные  решения, положительно влияющие на экологическое  состояние окружающей среды:

            - в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определены нормативные размеры санитарно-защитных зон существующих и вновь размещаемых промышленных предприятий и коммунальных объектов (см. таблицу);

- для проектируемых объектов нормативные санитарно-защитные зоны составят:

АЗС -100 м, сельское кладбище – 50 м,  индивидуальное предприятие – 100 м;

- разработка «Проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу» для всех предприятий поселка;
- разработка проектов обоснования санитарно-защитных зон всех промышленных предприятий в соответствии с расчетами сводных томов ПДВ;

- оборудование стационарного поста для осуществления мониторинга за качеством атмосферного воздуха.

- осуществление запланированных воздухоохранных мероприятий, модернизация систем пылеулавливания  на предприятиях поселка с целью сокращения валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

- упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство автомобильного обхода с северной стороны поселка с целью вывода транзитных транспортных потоков с жилых территорий;

- устройство непылящих, допускающих уборку и поливку покрытий проезжих частей улиц, площадей и тротуаров, 

- разработка мероприятий по снижению шумовой нагрузки на население от ООО «Уральский щебень», устройство шумозащитного озеленения в санитарно-защитной зоне ДСК, на промплощадке ООО «Уральский щебень» и вдоль подъездной железной дороги общей протяженностью 1,6 км;

- организация санитарно-защитных зон коридоров линий электропередач (см. п. 5.7.5);

- организация водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водоемов, определенных проектом, в соответствии с регламентом их использования (см. п. 5.7.2);

- соблюдение регламента использования зон санитарной охраны источников хоз-питьевого водоснабжения;

- организация системы поверхностного водоотвода с территории поселка с комплексом очистных сооружений дождевой канализации;

-  реконструкция поселковых очистных сооружений хоз-бытовой канализации;

-  строительство ливневой канализации на промплощадке и ДСК ООО «Уральский щебень» с очисткой ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с использованием очищенной воды в технологических процессах;

- благоустройство береговой полосы рек и поселкового пруда, включающее берегоукрепление, планировку и посадку древесно-кустарниковой растительности и многолетних трав общей протяженностью 2,3 км (в соответствии с положением Водного кодекса береговая полоса предназначена для общего пользования);

-  максимальное сохранение существующих лесных массивов при строительстве;

- разработка комплексной долгосрочной программы по рекультивации и оздоровлению поселковых земель;

- на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо проведение исследований по оценке степени радоноопасности и определению МЭД гамма-излучения на площадке строительства, что позволяет предусмотреть комплекс мероприятий по нейтрализации негативного воздействия источников радиоактивного загрязнения;

- организация санитарной очистки территории поселка с удалением и обезвреживанием твердых бытовых отходов.
Проектом предусматривается плановая система очистки территории поселка с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов. 

Согласно СНиП 2.07.01- 89* (приложение 11) накопление отходов по поселку составит:

( на Ι очередь строительства – 0,78 тыс.т/год (2,57 тыс.м3/год);

( на расчетный срок – 0,94 тыс.т/год (2,68 тыс.м3/год) (расчет см. приложение в архиве института).

Организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом бытового мусора, смета с улиц, площадей и газонов на существующий полигон твердых бытовых отходов г.Североуральска. 
Останки животных предусматривается вывозить на скотомогильник г.Североуральска.
Для вывоза твердых бытовых отходов, а также смета с улиц, площадей и газонов необходимо 6 машин на Ι очередь строительства и 8 машин на расчетный срок.

Организовать на территории ООО «ЖКХ п. Покровск – Уральский» площадку для временного размещения ртутных ламп и ртутьсодержащих отходов и резинотехнических изделий в соответствии с нормативными документами и предусмотреть дальнейшую их передачу специализированным организациям.

7.8. Защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций

На территории поселка Покровск – Уральский возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Извержения вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины, бури, град, цунами, ураганы не свойственны для данного района. Из опасных природных явлений возможно возникновение природных пожаров. Из опасных геологических процессов на данной территории отмечаются карст, локальные подтопления. Возможны природно-техногенные землетрясения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с авариями на пожаро- и взрывоопасных объектах поселка, с авариями при транспортировке опасных грузов, с авариями на гидротехнических сооружениях.

7.8.1. Источники чрезвычайных ситуаций природного характера.

7.8.1.1. Сейсморайонирование.
В современный период Урал является регионом эпиплатформенного горообразования. Этот процесс сопровождается землетрясениями, подвижками по разломам. За последние 300 лет на Урале отмечено около 100 землетрясений. Самое сильное из них Билимбаевское произошло 17 августа 1914 года.

Большая часть эпицентров этих событий сосредоточена в пределах Среднеуральской области повышенной сейсмичности, охватывающей практически весь Средний Урал и прилегающие части Северного и Южного Урала. Кроме того, в последние десятилетия в связи с активной отработкой месторождений полезных ископаемых участились случаи сильных горных ударов и природно-техногенных землетрясений.

При проектировании зданий и сооружений следует учитывать, что по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» поселок Покровск – Уральский находится на территории зоны с  сейсмопотенциалом 7 баллов – для особо ответственных объектов.

7.8.1.2. Природные пожары.
Лесные пожары для территории поселка не характерны. 

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом, и Правилами пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденными постановлением Совета Министров РФ от     9.09.93 г. № 886.

Мероприятия по противопожарному устройству включают:

- предупредительные мероприятия средствами наглядной агитации, массовой информации населения, предупредительными знаками, стендам;
- меры по ограничению распространения пожаров: устройство противопожарных барьеров и разрывов;
создание пожароустойчивых  опушек, полос из лиственных пород; расчистка полос от захламленности и хвойного подроста; устройство минерализованных полос, вдоль дорог, по просекам; уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами;
- капитальное строительство и капитальный ремонт противопожарных дорог и мостов; 

- меры по организации лесопожарной службы: организацию метеорологических пунктов; строительство пожарных вышек; наем временных пожарных сторожей; организацию противопожарной хозяйственной службы; организацию пунктов пожарного инвентаря; строительство искусственных водоемов и устройство подъездов к ним; создание противопожарных дружин;
- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника, оборудование и снаряжение), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; организация связи;
- мониторинг пожарной опасности в лесах.

7.8.1.3.  Карстообразование 

Карст представляет собой процесс вымывания горных пород (известняка, доломита, гипса) под действием подземных вод и образования пустот в самой породе и на поверхности земли. Одной из главных причин карстового процесса является воздействие воды - атмосферной, речной, подземной. Карстовые пустоты образуются путем растворения и механического выноса породы. Карст усиленно развивается в хорошо водопроницаемых породах большой мощности при наличии трещин размером более 1 мм. Интенсификацию процесса наблюдают вблизи речных долин, поскольку здесь обычно имеет место повышенная водопроницаемость пород.

Комплекс противокарстовых мероприятий на территории поселка включает ряд мероприятий, соответствующих направлению использования территории:

- запрещение нового строительства в зоне активного карстообразования - в долине реки Колонги;

- организацию поверхностного стока, исключение и недопущение образования бессточных котловин;

- ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций.
Для всех территорий, в геологическом строении которых присутствуют неблагоприятные природные и техногенные факторы, необходимо перед строительным освоением проведение:  

· Детальных инженерно-геологических исследований в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-96 «Инженерные изыскания для строительства».

· Тщательной оценки состояния горных пород;

· Наложение ограничений на этажность строительства и особые требования к основаниям зданий и сооружений;

· Обязательное введение конструктивных мер, применяемых в сооружениях, инженерных сетях и т.д.

7.8.1.4. Подтопление.
В юго-восточной и южной частях поселка Покровск – Уральский отмечаются минимальные уклоны поверхности. Они создают хорошие предпосылки для подтопления и заболачивания. Участки, подверженные подтоплению, предлагаются к освоению на I очередь строительства. Все предлагаемые к освоению новые площадки строительства имеют уклон поверхности менее 0,005. Перед началом застройки на этих площадках необходимо провести сплошную подсыпку территории с последующей перепланировкой для обеспечения нормативных уклонов по проезжим частям улиц. 
Проектом предлагается для защиты участков проектируемой застройки от подтопления:

-  сплошная подсыпка пониженных участков: на Ι очередь площадь подсыпки составит 9,9 га, объем подсыпки на Ι очередь составит 56 тыс. м³;
-  организация поверхностного водоотвода при помощи строительства открытой сети дождевой канализации.


7.8.2. Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

7.8.2.1. Гидродинамическое воздействие прорывной волны и затопление при разрушении гидроузла.
Западнее поселка Покровск – Уральский расположена плотина бывшей шахты «Первомайская». Площадь водохранилища – 0,054 км², максимальная высота дамбы – 10 метров.

Плотина является сооружением, с помощью которого осуществляется круглосуточное регулирование уровня воды на водохранилище, снабжение промышленных предприятий технической водой, рекреация.

Исходя из параметров волны прорыва (скорость и глубина потока), возможность массовых людских потерь (гибель и поражение) исключена. Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, попадающих в зоны катастрофического затопления от прорыва составляет - 0 чел, возможное число погибших - 0. размер зоны вероятной чрезвычайной ситуации – 0,5 км².
Для сложившейся застройки поселка основными являются профилактические меры. Федеральным законом «О безопасности ГТС» от 21.07.97 №117-ФЗ определено, что собственник гидротехнического сооружения и эксплуатирующая организация обязаны обеспечивать проведение регулярных обследований ГТС, осуществлять оценку безопасности сооружений, своевременно разрабатывать и реализовывать меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС и их безопасности. 

Во избежание чрезвычайной ситуации на гидротехнических сооружениях необходимо обеспечить:

-   постоянное наблюдение за технически исправным состоянием плотин;

-   своевременный сброс максимальных объемов воды;

-  своевременное оповещение и эвакуацию людей в случае возникновения аварии. 

7.8.2.2. Возможное воздействие при аварии на взрыво- и пожароопасных объектах.

На территории поселка функционирует 1 взрыво- и пожароопасный объект – склад ГСМ щебеночного завода. Склад расположен на расстоянии 600 м от ближайшего жилья. 

Пожаротушение склада нефтепродуктов емкостью 320 м³ принимается воздушно-механической пеной, трехкратный запас пенообразователя хранится в производственном здании. Для охлаждения резервуаров во время пожара шестичасовой запас воды хранится в резервуарах 2x250 м³.

На северо-восточной окраине поселка проектом предлагается разместить АЗС. АЗС предназначена для приема, хранения светлых нефтепродуктов и реализации их потребителям для заправки легковых и грузовых транспортных средств.

В виду отсутствия паспорта безопасности опасного производственного объекта расчеты по возможным ЧС и их зоны поражения приводятся на основе Деклараций промышленной безопасности аналогичных декларируемых объектов.

Для составляющих, входящих в объект, представлены следующие типовые сценарии:
- наиболее вероятным является сценарий, связанный с переливом бензобака транспортного средства с последующим возгоранием пролива нефтепродукта;
- наиболее опасным является сценарий, связанный с полным разрушением наземного резервуара с нефтепродуктами, образованием смеси аэрозоля и паров нефти с воздухом, созданием взрывоопасной концентрации паров и аэрозоля нефти, взрывом и возникновением пожара на АЗС.

Социально-экономические    последствия    при   реализации    самого    вероятного сценария:

· возможное число погибших среди персонала - 0 чел.;

· возможное число пострадавших среди персонала - 0 чел.;

· возможное число погибших среди населения - 0 чел.;

· возможное число пострадавших среди населения - 0 чел.;

Социально-экономические последствия при реализации самого опасного сценария:

· возможное число погибших среди персонала - 0 чел.;

· возможное число пострадавших среди персонала - 4 чел.;

· возможное число погибших среди населения - 0 чел.;

· возможное число пострадавших среди населения - 0 чел.
7.8.2.3. Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях. 

 На территории Североуральского ГО зарегистрированы предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»). Перевозку осуществляют предприятия и организации всех форм собственности: государственные, муниципальные, частные, а также предприниматели без образования юридического лица, как для производственных целей, так и на коммерческой основе.
В номенклатуру перевозимых грузов входят нефтепродукты, технические газы. Маршруты перевозок проходят по автодорогам общего пользования регионального и местного значения.

Предприятия имеют сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей и подготовленный управленческий персонал, формируют безопасные маршруты и согласовывают их с органами ГИБДД и МЧС, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

7.9. Проектный баланс территории
Территория в границе посёлка на проектный срок не изменится и составит 508,6 га. Земли сельскохозяйственного использования уменьшатся по площади, за счет жилищного строительства на огородах. Территория лесов на проектный уменьшится на 7,0 га, за счёт жилищного строительства. Зелёные насаждения общего пользования составят 28,7 кв.м на 1 человека.

Таблица 7.9.1
	Функциональные зоны
	Площадь,

га
	% ко всей

территории
	кв. м на 1

человека

	1. Общая площадь земель  в границе посёлка
	508,6
	100,0
	4422,6

	в том числе:
	
	
	

	жилые зоны
	103,0
	20,3
	895,6

	из них:
	
	
	

	- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	101,4
	20,0
	881,7

	- 2 этажная застройка
	1,6
	0,3
	13,9

	общественно-деловые зоны
	5,2
	1,0
	45,2

	производственно-коммунальная зона,


	24,6

	4,8
	213,8

	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	33,0
	6,5
	287,0

	зоны сельскохозяйственного использования
	13,2
	2,6
	114,9

	рекреационная зона
	281,7
	55,4
	2449,6

	иные зоны
	47,9
	9,4
	416,5

	2. Из общей площади земель территории общего пользования
	84,8
	16,6
	737,4

	из них занятые:
	
	
	

	улицами, проездами, дорогами, набережными
	61,0
	12,0
	530,4

	зелеными насаждениями общего пользования
	3,3
	0,6
	28,7

	прочие территории общего пользования
	20,5
	4,0
	178,3

	3. Из общей площади земель территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий 
	-
	-
	-

	4. Из общей площади земель территории резерва для развития посёлка
	22,0
	4,3
	191,3


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 8.1
	п/п 
	Показатели 
	Единица измерения 
	Современ-ное состояние 
	Первая очередь
	Расчет-

ный срок

	1 
	Территория
	  
	  
	  
	

	1.1 
	Общая площадь земель поселка  в установленных границах
	га/кв.м на чел.
	508,6
3589,3
	
	508,6
4422,6

	  
	в том числе территории:
	
	
	
	

	  
	- жилых зон
	га/%
	67,5

13,3
	
	103,0

20,3

	  
	из них:
	
	
	
	

	
	-2-х этажная застройка
	-"-
	6,8

1,3
	
	1,6

0,3

	  
	- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	-"-
	60,7

12,0
	
	101,4

20,0

	  
	- общественно-деловых зон
	-"-
	2,0

0,4
	
	5,2

1,0

	
	- производственно-коммунальные зоны
	-"-
	24,0

4,7
	
	24,6

4,8

	  
	- зон инженерной и транспортной инфраструктур
	-"-
	44,0

8,7
	
	33,0

6,5

	  
	- рекреационных зон
	-"-
	289,7

57,0
	
	281,7

55,4

	  
	- зон сельскохозяйственного использования
	-"-
	28,3

5,6
	
	13,2

2,6

	  
	- иных зон
	-"-
	53,1
10,3
	
	47,9
9,4

	1.2 
	Из общей площади земель посёлка, территории общего пользования
	
	28,2

5,5
	
	84,8

16,6

	  
	из них:
	
	
	
	

	  
	- зеленые насаждения общего пользования
	-"-
	-
	
	3,3

0,6

	  
	- улицы, дороги, проезды, площади
	-"-
	28,2

5,5
	
	61,0

12,0

	
	- прочие территории общего пользования
	-"-
	-
	
	20,5

4,0

	1.3 
	Из общей площади земель посёлка, территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий 
	га/%
	22,5

4,4
	
	-

	1.4 
	Из общей площади земель посёлка, территории резерва для развития 
	га/%
	_
	
	22,0

4,3

	2.
	Население
	
	
	
	

	 2.1.  
	Численность населения посёлка
	тыс. чел.
	1,417
	1,300
	1,150

	2.2 
	Возрастная структура населения 


	в % к числен-ности населения
	100,0
	100,0
	100,0

	  
	- дети до 15 лет


	-"-
	15,3
	16,0
	17,0

	  
	- население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)
	-"-
	56,5
	55,5
	54,5

	  
	- население старше трудоспособного возраста
	-"-
	28,2
	28,5
	28,5

	2.3 
	Численность занятого населения - всего
	чел./% от числен-ности населения
	200

14,0
	360

28,0
	450

39,0

	  
	из них:
	
	
	
	

	  
	- в материальной сфере 
	тыс.чел./% от числен-ности населения
	90

6,3
	210

16,0
	250

22,0

	  
	- в обслуживающей сфере


	-«-
	110

7,7
	150

12,0
	200

18,0

	  
	· приезжают на работу из других населенных пунктов

· выезжают на работу в другие населенные пункты
	человек

-«-
	-

500
	-

360
	-

170

	3 
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	3.1 
	Жилищный фонд - всего 
	тыс. кв.м общей площади квартир
	30,0
	32,19
	39,95

	3.2 
	Из общего жилищного фонда:
	
	
	
	

	  
	в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками
	-"-
	20,03
	23,53
	39,53

	
	в двухэтажных жилых домах
	-"-
	9,97
	8,66
	0,42

	3.3 
	Жилищный фонд с износом более 75%
	-"-
	13,2
	11,89
	-

	3.4 
	Убыль жилищного фонда - всего 

в том числе
	-"-
	
	1,51
	9,75

	3.5 
	Из общего объема убыли жилищного фонда
	
	
	
	

	  
	убыль по:
	
	
	
	

	  
	- ветхости 


	тыс.кв.м общей площади квартир/% к объему убыли жилищного

 фонда
	
	1,31/87,0
	9,55/98,0

	3.6 
	Существующий сохраняемый жилищный фонд 
	тыс. кв.м общей площади квартир
	
	28,49
	20,25

	3.7 
	Новое жилищное строительство - всего
	-"-
	
	3,7


	19,7

	3.8 
	Структура нового жилищного строительства по этажности:
	
	
	
	

	  
	в том числе:
	
	
	
	

	  
	  индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	-"-
	
	3,7
	19,7

	3.9 
	Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	
	
	
	

	  
	- на свободных территориях
	-"-
	
	3,5
	15,8

	
	- на реконструкции
	-"-
	
	0,2
	3,9

	3.10 
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв.м / чел.
	21,2
	25,0
	35,0

	4 
	Объекты социального и коммунально-бытового назначения
	
	
	
	

	4.1 
	Дошкольное образовательное учреждение,

- всего/ 1000 чел.
	место
	110/78
	110/85
	110/96

	4.2 
	Общеобразовательная школа - всего/ 1000 чел.
	учащихся
	300/212
	300/230
	300/260

	4.3
	Учреждение дополнительного образования для детей - всего/ 1000 чел.
	место
	-
	29/22
	29/25

	4.4
	Амбулатория
	посещ. в смену
	43/30
	43/33
	43/37

	4.5
	Аптека
	объект
	-
	1
	1

	4..6
	Предприятия розничной торговли, всего/ 1000 чел.
	м2 торговой площади
	471/332
	471/362
	471/410

	4.7
	Предприятия общественного питания, всего/ 1000 чел.
	место
	-
	40/31
	40/35

	4.8
	Предприятия бытового обслуживания, всего/ 1000 чел.
	раб. место
	-
	5/4
	5/4

	4.9
	Учреждение культуры клубного типа, всего/1000 чел.
	место
	160/113
	160/123
	160/139

	4.10
	Библиотека
	объект
	1
	1
	1

	4.11
	Культовое здание
	объект
	-
	1
	1

	4.12
	Баня, всего/ 1000 чел.
	место
	15/11
	15/11
	15/13

	4.13
	Дом приезжих, всего/ 1000 чел.
	место
	-
	4/3
	4/3

	4.14
	Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, всего/ 1000 чел.
	человек, занимаю-щихся спортом
	-
	40/30
	40/35

	4.15
	Плоскостное спортивное сооружение (площадки, корты, спортивные ядра), всего/ 1000 чел.
	кв.  м
	-
	1270/975
	1270/1104

	4.16
	Спортивный зал, кв.м площади пола, всего/ 1000 чел.
	кв.  м

площади пола
	-
	270/210
	270/235

	4.17
	Отделения почтовой связи 
	объект
	1
	1
	1

	4.18
	Отделение сберегательного банка, всего/ 1000 чел. 
	объект
	-
	1
	1

	4.19
	Опорный пункт милиции
	объект
	-
	1
	1

	  5
	Транспортная инфраструктура
	  
	
	
	

	 5.1
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус)
	км
	      2,1
	2,1
	      3,5

	5.2 
	Протяженность магистральных улиц и дорог - всего
	км 
	11,3
	12,0
	      17,0

	
	в том числе:
	  
	
	
	

	
	- поселковых     дорог 
	-"-
	5,5
	5,5
	       6,3

	  
	- главных улиц посёлка
	-"-
	2,0
	2,3
	       2,7

	  
	- основных улиц в жилой застройке
	-"-
	3,8
	4,2
	       8,0

	  5.3
	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта:
	       км/км2
	1,5
	1,5
	       2,2

	  5.4
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомобилей
	117
	120
	      150

	6 
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	  
	
	
	

	6.1 
	Водоснабжение
	  
	
	
	

	6.1.1 
	Водопотребление воды хоз-питьевого качества (макс.суточное)
	куб м/сут.
	н/д
	516,5
	440,3

	6.1.2 
	Максимально-суточная норма водопотребления на 1 человека:

- жилая застройка с централизованным теплоснабжением

- жилая застройка с поквартирными газовыми водонагревателями
	л/сут. на чел.
	н/д

н/д
	312

241
	312

241

	6.2 
	Канализация
	  
	
	
	

	6.2.1 
	Общее количество сточных вод (максимально-суточный расход) 
	куб.м/сут 
	
	426,2
	378,0

	6.3 
	Электроснабжение
	  
	
	
	

	6.3.1 
	Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды населения 
	МВт


	
	1,03
	1,22

	6.4 
	Теплоснабжение
	  
	
	
	

	6.4.1 
	Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта, 
	Гкал/ч

МВт
	
	13,85

16,1
	10,86

12,63

	  
	в том числе от централизованных источников 
	-"-
	
	5,4

6,3
	2,0

 2,3

	6.5 
	Газоснабжение
	  
	
	
	

	6.5.1 
	Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды населения и объектов соцкультбыта
	Тыс.куб.м/час


	
	3,49
	1,68

	6.5.2 
	Источники подачи газа


	Система газоснабже-ния
	
	Система газоснабж.

г.Североуральска
	Система газоснабж.

г.Североуральска

	6.6 
	Связь
	  
	
	
	

	6.6.1
	Количество стационарных телефонов
	шт.
	
	509
	451

	6.6.2 
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования 
	номеров на 100 чел.
	
	38,5
	38,5

	6.7 
	Инженерная подготовка территории
	  
	
	
	

	6.7.1 
	Сети и сооружения дождевой канализации:

- открытая дождевая канализация

- очистные сооружения открытого типа

- промышленные локальные очистные сооружения
	км

кол.

кол.
	
	11,05

2

2
	11,05

2

2

	6.7.2 
	Благоустройство пляжа
	га
	
	0,75
	0,75

	6.7.3 
	Сплошная подсыпка территории
	га
	
	9,9
	9,9

	6.7.4
	Благоустройство берега
	км
	
	2,3
	2,3

	6.8
	Санитарная очистка территории
	  
	
	
	

	6.8.1
	Объем бытовых отходов
	тыс. т/год 
	
	0,78
	0,94

	6.8.2 
	Участки компостирования ТБО
	единиц 
	Полигон ТБО г.г.Североуральска

	7
	Охрана природы и рациональное природопользование
	  
	
	
	

	7.1 
	Организация санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов
	ед.
	-
	1
	1

	7.2
	Рекультивация нарушенных территорий
	га


	-


	-


	20,22



	7.3
	Устройство шумозащитного озеленения от ООО «Уральский щебень»
	км
	-
	1,6
	1,6


9. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ПОСЕЛКА

Граница поселка Покровск-Уральский принята на основании кадастрового деления, данных землеустройства и лесоустройства Североуральского городского округа, топографических данных,  натурного обследования и предложений генерального плана и администрации городского округа.

     Проект границ поселка Покровск-Уральский разрабатывается впервые. По данным территориального отдела Роснедвижимости  в границах поселка Покровск-Уральский в настоящее время находится 468,0 га.. Фактически по данным картографических измерений определена площадь поселковых земель 508,6 га.
Потребности в расширении границы поселка Покровск-Уральский нет.

Описание границы поселка Покровск-Уральский

Граница поселка Покровск-Уральский проходит:


1) От точки пересечения полосы отвода железной дороги Североуральск-Баяновка и границы лесного квартала № 19 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка А) на север до пересечения полосы отвода железной дороги Североуральск-Баяновка и лесного квартала №13 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка Б);

2) Далее от точки Б по восточной границе лесного квартала №13 Березовского лесничества Североуральского лесхоза на север до пересечения с полосой отвода автодороги Североуральск-Баяновка (точка В);

3) Далее от точки В пересекая полосу отвода автодороги Североуральск-Баяновка с границей лесного квартала №13 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка Г);

4) Далее от точки Г на север, юго-восток по границе лесных кварталов № 13, 14 Березовского лесничества Североуральского лесхоза до пересечения с лесным кварталом № 17 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка Д);
5) Далее от точки Д по юго-западной границе лесного квартала №17 Березовского лесничества Североуральского лесхоза на юго-восток, юг, юго-восток до пересечения с полосой отвода автодороги Североуральск-Баяновка (точка Е);

6) Далее от точки Е пересекая полосу отвода автодороги Североуральск-Баяновка с границей лесного квартала №18 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка Ж);
7) Далее от точки Ж по юго-западной границе лесного квартала №18 на юго-восток до пересечения с лесным кварталом № 20 Березовского лесничества Североуральского лесхоза и реки Колонга (точка И);

8) Далее от точки И на север, пересекая реку и границу лесного квартала №20 (точка К);

9) Далее от точки К по южной стороне реки Колонга на северо-восток, юго-восток, юго-запад, юго-восток по западной границе лесного квартала  №21 Березовского лесничества Североуральского лесхоза до пересечения с полосой отвода железной дороги Североуральск-Бяновка (точка Л);
10) Далее от точки Л по западной границе лесного квартала № 21 на северо-запад, юго-запад по северной границе лесных кварталов № 24, 23, 22 до пересечения с границей лесного квартала № 19 Березовского лесничества Североуральского лесхоза (точка Н);

11) Далее от точки Н по восточной границе лесного квартала № 19 на северо-запад, северо-восток, северо-запад, север  до точки А.
  №
X
Y

А. № 9
           10050.0666
-304.1551

Б. №10           10082.3640
-310.4313

В. №11           10314.6086
-349.3014

Г. №12           10325.1951
-351.1129

Д. №14          10701.1981
347.2549

Е. №18           10501.9626
961.0370

Ж.. №19         10500.8975
968.7516

И. №23
8972.7974
1340.5588

К. №24
8951.4204
1343.5483

Л. №40
8186.5191
1492.1697

М. №41
8170.7616
1482.0928
Н. №4
             8078.2858
-804.8079
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Описание границы поселка Покровск-Уральский в местной системе координат

№
X
Y

1
7796.0112
1242.4388

2
7936.1678
225.9283

3
8059.3568
-667.5223

4
8078.2858
-804.8079

5
8659.3250
-956.9226

6
9122.8129
-200.2338

7
9194.9047
-312.3766

8
9767.6339
-244.2899

9
10050.0666
-304.1551

10
10082.3640
-310.4313

11
10314.6086
-349.3014

12
10325.1951
-351.1129

13
10841.9313
-380.0374

14
10701.1981
347.2549

15
10641.9428
653.4799

16
10601.0692
779.0201

17
10524.8230
795.4536

18
10501.9626
961.0370

19
10500.8975
968.7516

20
10475.3483
1153.8110

21
9888.4359
1219.6723

22
9575.3892
1256.2875

23
8972.7974
1340.5588

24
8951.4204
1343.5483

25
8993.3147
1415.1565

26
8937.2433
1504.6037

27
8877.1668
1591.3809

28
8839.7858
1619.4166

29
8813.5956
1604.2206

30
8807.7450
1583.3707

31
8810.4151
1539.3146

32
8790.3896
1513.9489

33
8736.6844
1520.9699

34
8680.9169
1563.3452

35
8640.8659
1608.7363

36
8622.1754
1659.4676

37
8650.2111
1723.5492

38
8668.9016
1755.5900

39
8656.8863
1792.9709

40
8186.5191
1492.1697

41
8170.7616
1482.0928

10.   ПРИЛОЖЕНИЕ                                                 
Приложение №1 к Муниципальному контракту №357/1 от 20.12.2010 г. Техническое задание на разработку Градостроительной документации «Генеральный план и Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа, применительно к поселку Покровск-Уральский, с разработкой проекта планировки объектов спортивно-туристического центра «Кумба»
I. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставления материалов по разработке градостроительной документации.

1.
При разработке генерального плана Североуральского городского округа,
применительно к поселку Покровск-Уральский, (далее - генеральный план посёлка
Покровск-Уральский), необходимо учитывать особенности поселения:
-
компактное распределение населения по территории поселка и типы жилой
застройки;

· отдаленность от административного центра - города Североуральск;
· основные направления производственной базы развития территории;
-
состояние инженерной, транспортной инфраструктуры и направления их
модернизации;

-
влияние строящейся на территории городского округа автомобильной дороги
федерального значения;

-
природно-ресурсный потенциал;
-
сложившуюся структуру планировки и землепользования на территории
поселения;

· макроэкономическое положение поселения в структуре городского округа;
· наличие возможности использования территории для развития рекреации, спорта, туризма.

2.
Генеральным планом посёлка Покровск-Уральский следует предусмотреть:
2.1.
Развитие централизованных систем энергоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и канализации, сбора, удаления, хранения и переработки твёрдых бытовых
отходов.

2.2. Развитие новых производств - развитие рекреации, спорта, туризма.
2.3. Необходимость изменения границ поселения.
2.4. Строительство вспомогательных спортивных объектов (АЗС, кафе-закусочная).
3.
При разработке генерального плана поселка Покровск-Уральский следует
руководствоваться Градостроительным Кодексом Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-
2009.66), нормативными правовыми актами Североуральского городского округа.
4.
Генеральный план посёлка Покровск-Уральский должен содержать положения о
территориальном планировании, соответствующие карты (схемы), чертежи; а также проект
планировки спортивно-туристического центра (объекты вспомогательного значения).
Положения о территориальном планировании должны быть представлены в виде пояснительной записки, содержащей схематические чертежи, основные карты (схемы) с проектными решениями.

4.1 Пояснительная записка генерального плана поселка Покровск-Уральский содержит:

* Анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного развития:
-
информация о социально-экономическом состоянии развития поселка Покровск- Уральский;
· информация о разграничении земель поселения по видам использования и формам собственности;

· информация об инженерных и планировочных ограничениях развития поселения;

-
перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории поселка Покровск-Уральский;

· современное состояние инженерной, транспортной инфраструктуры и инженерная подготовка территории поселка Покровск-Уральский;

· результаты комплексной оценки современного состояния развития территории поселка.

*
Обоснования вариантов решения задач территориального планирования поселка.
Предложения по территориальному планированию поселка Покровск-Уральский:

· мероприятия по территориальному планированию поселка;
· материалы, обосновывающие принятые проектные решения и их экономическая оценка;

-
основные технико-экономические показатели на исходный год разработки
генерального плана (параметры развития модернизации инженерной, транспортной,
производственной, социальной инфраструктур во взаимодействии с развитием
федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройством
территорий);

· обоснование размещения новых функциональных зон для объектов жилищного строительства, рекреационных, социальных и спортивных объектов, объектов под личное подсобное хозяйство, объектов новых производств, перепрофилирования существующих производств и определение очередности разработки градостроительной и иной документации для них;

· предложения по комплексному развитию поселка и плану размещения на территории поселка объектов капитального строительства местного значения;

· материалы по обоснованию проекта планировки (архитектурно-планировочные решения, предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения, определение параметров планируемого строительства, необходимого для развития территории, определение разрешенных видов использования земельных участков и параметров их строительного освоения (АЗС, кафе-закусочная);

· схематические чертежи карт (схем) с проектными решениями (копии основных графических материалов);

этапы размещения генерального плана, определение первоочередных градостроительных мероприятий по реализации генерального плана и проекта планировки, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

*
Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, меры их предупреждения и предотвращения:
-
защита населения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне;

· меры по улучшению экологической обстановки;
· охрана недр, окружающей природной среды;
· предложения по рациональному использованию имеющихся природных ресурсов. 4.2 Состав материалов генерального плана посёлка Покровск-Уральский:

-
карта (схема) «План современного использования территории (опорный план)» М
1:5000;

-
карта   (схема)   «Комплексная   оценка   территории.   Схема   планировочных   и

инженерно-строительных ограничений» М 1: 5000;
-
карта (схема) «Комплексная оценка территории. Схема экологического состояния
территории и границ особо охраняемых территорий М 1: 10000;

-
карта (схема) «Схема территорий подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций» М 1: 10000

карта    (схема)     «Инженерно-транспортная     инфраструктура.     Организация транспортного обслуживания. Улично-дорожная сеть. Инженерные сети» М 1: 5000;
-
карта (схема) размещения инженерных сетей и сооружений - «Схема границ зон с
особыми условиями использования территории» М 1:5000;

-
схема «Концепция планировочного развития (1,11 варианты)» М 1: 5000;
· карта (схема) «Генеральный план Североуральского городского округа, применительно к посёлку Покровск-Уральский (основной чертеж с указанием проектных границ поселения» М 1: 5000;

· карта (схема) «Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения (объединенная) М 1: 5000;
-
карта (схема) «Схема мероприятий предотвращения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» М 1: 1000;

-
пояснительная записка.
4.3 Состав материалов проекта планировки жилой зоны спортивно-туристического центра «Кумба»:

архитектурно-планировочное     предложение     (эскиз     застройки     элементов планировочной структуры - АЗС, кафе-закусочная) М 1:500;

чертеж планировки (основной) М 1:500;
· схема организации транспорта, улично-дорожной сети и размещения инженерных сетей и сооружений М 1:1000;

· пояснительная записка.
5.
Состав материалов Правил землепользования и застройки Североуральского
городского округа, применительно к поселку Покровск-Уральский (далее Правила
землепользования и застройки поселка Покровск-Уральский):

-
порядок принятия Правил землепользования и застройки поселка Покровск-
Уральский и внесения в них изменений;

-
градостроительные регламенты;
Графические материалы Правил землепользования и застройки поселка Покровск-Уральский:

· карта (схема) существующего территориального зонирования;
· карта (схема) градостроительного зонирования;
-
схема зон действия ограничений по санитарно-гигиеническим условиям и по
условиям охраны водных объектов.

6. Графические и текстовые материалы должны быть выполнены и оформлены с соблюдением технических условий и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных Приказом Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492, требованиями государственных стандартов и других норм и правил, в соответствии со схемой территориального планирования Свердловской области и с генеральным планом Североуральского городского округа.
7. Материалы проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Североуральского городского округа, применительно к посёлку Покровск-Уральский, с разработкой  проекта  планировки  объектов  спортивно-туристического  центра  «Кумба»,
выполняются в 3 экземплярах на бумаге и на электронном носителе, в формате ГИС ИнГЕО. Для согласования проекта генерального плана Североуральского городского округа, применительно к поселку Покровск-Уральский в министерстве строительства и архитектуры Свердловской области выполняются 9 экземпляров электронной версии материалов проекта без информации, содержащей государственную тайну.

Передача материалов градостроительной документации в электронном виде должна производиться с соблюдением требований по защите сведений содержащих государственную тайну.

8. Исходная документация для разработки проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Североуральского городского округа, применительно к посёлку Покровск-Уральский предоставляется Заказчиком в течение двух недель со дня заключения муниципального контракта в полном объёме. Дополнительные исходные данные, необходимость в которых определяется в процессе разработки проекта, предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика.

II.
Порядок согласования градостроительной документации:
1. Порядок организации проведения согласования и экспертизы градостроительной документации осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Проект генерального плана поселка Покровск-Уральский и проект планировки спортивно-туристического центра «Кумба» подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в части предлагаемого размещения объекта капитального строительства, изменения границ поселения (при определении необходимости их изменения), а так же изменения границ существующих земель лесного фонда.
3. Проект генерального плана Североуральского городского округа, применительно к посёлку Покровск-Уральский и проект планировки жилой зоны спортивно-туристического центра «Кумба», подлежит согласованию с Администрацией Североуральского городского округа.
III.
Иные требования и условия:
Заказчик организует и проводит публичные слушания по проекту генерального плана и Правил землепользования и застройки Североуральского городского округа, применительно к посёлку Покровск-Уральский, проекту планировки жилой зоны спортивно-туристического центра «Кумба» в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и Уставом Североуральского городского округа. Подрядчик принимает участие в проведении публичных слушаний в качестве докладчика.

«Заказчик»
«Исполнитель»
Уполномоченный орган местного
Открытое акционерное общество
самоуправления управления «Комитет
«Уралгражданпроект»
градостроительства, архитектуры и землепользования Североуральского
городского округа»

Начальник
Чиглинцева Е.А.                  Ген. директор                   Чугункин А.И.

